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Afggrelse om, at etablering af ny vandforsyningsledning mellem Hillerad
Vand og Sjxlsg Vandveerk ikke er omfattet af krav om miljovurdering

Styrelsen for Gren Arealomlaegning og Vandmiljo (SGAV) har modtaget Hillerod Vand A/S’
ansggning via Hillersd Kommune og Hersholm Kommune den 23. marts 2026, Rudersdal
Kommune den 9. april 2026, og Fredensborg Kommune den 24. april om etablering af ny vand-
forsyningsledning pa ca. 11,4 km mellem Hillered Vand og Sjelsg Vandvaerk.

Afgorelse

Styrelsen for Grgn Arealomlaegning og Vandmiljo har pa baggrund af en screening vurderet, at
projektet ikke vil kunne pavirke miljoet vaesentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljo-
vurdering. Afggrelsen er truffet efter § 21 i miljgvurderingsloven®.

Afggorelsen er ikke en tilladelse. Det er alene en afgarelse om, at projektet ikke skal gennemga
en miljovurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle ngdvendige tilladel-
ser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemfort med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansggningen
og sagens ovrige bilag, og pa baggrund af de miljomeessige forudsaetninger, som er geldende
pa screeningstidspunktet. Hvis projektet &ndres, er bygherre forpligtet til at ansgge igen med
henblik pa at fa afgjort, om endringen er omfattet af krav om miljevurdering.

Afgorelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 ar efter, at den er meddelt eller ikke
har veeret udnyttet i 3 pa hinanden fglgende ar, jf. miljgvurderingslovens § 39.

1 LBK nr. 4 af 03/01/2023 om miljgvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
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1 Sagens oplysninger

Ansggningen er indgivet i henhold til § 18 i miljevurderingsloven. Ansggningen er fremsendt
til Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmiljg, som varetager kommunalbestyrelsens
opgaver og befgjelser for det konkrete projekt, jf. § 3, stk. 1, nr. 4 i miljgvurderingsbekendtga-
relsen2, da vandforsyningsanlaegget geografisk straekker sig over mere end to kommuner. Det
ansggte projekt er omfattet af bilag 2, pkt. 10j i miljgvurderingsloven vedr. "Anleeg af vandled-
ninger over storre afstande”.

Bygherre har leveret supplerende oplysninger til sagen i juni og juli 2026. Sagens dokumenter
omfatter bygherres ansggning (bilag 1), projektbeskrivelse (bilag 2), oversigtskort (bilag 3),
detailkort (bilag 4), vaesentlighedsvurdering (bilag 5), DHI’s rapport om risikovurdering af bo-
revaeskeprodukter (maj 2026) (bilag 6), liste med anvendte boreadditiver (bilag 7) og bygher-
res supplerende oplysninger (bilag 8), samt heringsnotat (bilag 9).

2 Projektbeskrivelse

Projektet omfatter etablering af en 11,4 km lang vandforsyningsledning til almen drikkevands-
forsyning fra det eksisterende Sjalsg Vandvaerk, som ejes af Novafos, til Hillerad Forsynings
(herefter HFORS) eksisterende ledningsnet for vandforsyning.

HFORS er ngdt til at importere drikkevand, da HFORS ser ind i et fremtidigt scenarie med en
stigende eftersporgsel pd drikkevand i deres forsyningsomrade. Stigningen skyldes til dels en
generel vakst i befolkningstallet, men udbygning af bade erhvervsomrader og opfarslen af det
nye sygehus i Hillerad er steerkt medvirkende til at oge presset pa vandforsyningen.

Den stigende eftersporgsel pa forsyning af drikkevand deekkes dels af HFORS egne kildeplad-
ser, men der er ikke tilstraekkelig kapacitet til at deekke det kommende vandforbrug i kommu-
nen. Derfor er det kritisk for Hillerad Kommune, at HFORS far etableret den nye vandforsy-
ningsledning til at deekke den stigende eftersporgsel pa forsyning af drikkevand i kommunen.

Projektomradet udgeres af et 11,4 km langt rerledningstracé med anstillingspladser og rorsam-
lepladser for styrede underboringer, oplagspladser til midlertidigt opleeg af materialer og vel-
feerdsfaciliteter langs ledningstraceet samt adgangsveje.

2 BEK nr. 1608 af 09/12/2024 vedr. bekendtggrelse om miljgvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter.
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Figur 2.1. Tracé for rerledning.

2.1 Den valgte linjeforing

Vandforsyningsledningen fores fra det eksisterende Sjelsg Vandvaerk til Hillerad Forsynings
eksisterende ledningsnet med tilslutningspunkt ved Kongens Vange. Bygherre oplyser, at der
er indgaet frivillige aftaler med de private lodsejere langs ledningstraceet. Der udestar en en-
kelt lodsejeraftale, men denne forventes at kunne indgas indenfor 2026.

Vandforsyningsledningen gar gennem folgende kommuner: Rudersdal, Hersholm, Fredens-
borg og Hillerad.

2.2 Fravalgte alternativer

Bygherre har undersogt flere alternative linjeforinger af vandforsyningsledningen fra Sjeelse
Vandveerk til Hillerad Forsynings ledningsnet.

De undersogte alternative foringsveje for vandforsyningsledningen og begrundelse for fravalg
fremgar af Tabel 1. Figur 2 viser kort over de fravalgte alternativer, som er undersogt.

Desuden har bygherre oplyst, at den alternative linjeforing gennem Karlebo udgar af anseg-
ningen, og at det kun er linjeforingen ind over det abne land, der skal behandles i screeningen
(markeret med gul oval pa nedenstdende oversigtskort. Det vil sige, at det alternative lednings-
trace gennem Karlebo udgar af ansggningen, se evt. Figur 1.



Tabel 1. Oversigt over fravalgte alternativer

Tracé Beliggenhed Begrundelse for fravalg

A Istergdvej Trafikale forhold, terreenforhold langs
vejen, manglende plads og rettigheder
i vejmatrikel

B Sjelsmarksvej — Kongevejen/Keben- | Bymaessig bebyggelse, manglende

havnsvej plads i vejmatrikel og Natura 2000-
omrader.

C Sjeelsmarksvej — langs jernbanen Banedanmark ensker ikke ledning i
jernbanetracé, Natura 2000-omrader,
bymaessig bebyggelse og manglende
plads i vejmatrikel.

BA1 Stumpedyssevej - Kongevejen/Kaben- | Natura 2000-omrader.

havnsvej
CA1 Sjelsmarksvej — langs jernbanen — Gl. | Banedanmark onsker ikke ledning i

Frederiksborgvej

jernbanetracé og Natura 2000-omra-
der.
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Figur 2.2. Kort over undersogte alternativer (kilde: HFORS)

2.3 Etablering af ny vandforsyningsledning

Projektomradet udgeres af et 11,4 km langt rerledningstracé med anstillingspladser og rersam-
lepladser for styrede underboringer, opleegspladser til midlertidigt opleeg af materialer og vel-
feerdsfaciliteter langs ledningstraceet.

Vandforsyningsledningen etableres dels over dbent land ved styret underboring, og dels i ek-
sisterende vej, hvor ledningen hovedsageligt etableres ved dben udgravning. Der anvendes
@400 mm polyethylen-ror (PE).

Den samlede straeekning med styrede underboringer er ca. 8,8 km, mens den samlede strak-
ning hvor ledningen etableres i &ben udgravning er ca. 1,1 km. Straekninger med enten styret
underboring eller gravning udger i alt ca. 1,5 km.

2.3.1 Aben grav

Dele af ledningen etableres ved traditionel gravning. Der er i udpeget i alt tre delstraeekninger
pa samlet ca. 1,1 km, hvor entreprengren skal etablere ledningen som &ben udgravning inden
for vejmatrikel. Disse strakninger er markeret med grent pa oversigtskortet i bilag 3 og pa
detailkortene i bilag 4.

Det opgravede tracé vil vere dbent i delstraekninger pa op til 1-2 maneder. P4 streekninger,
hvor anlaegsmetoden er dben udgravning, placeres tracéet udelukkende i eksisterende vejare-
aler. Det gravede ledningstracé vil blive op til ca. 1,5 meter bredt og ca. 1,8 m dybt. Arbejdet vil



blive udfert som traditionelt gravearbejde i vejmatrikel med maskiner tilpasset de aktuelle
pladsforhold. Hvor ledningen anlaegges i dben grav, vil den komme til at ligge minimum 1,8
meter under terraen (malt fra bund af ledning) og ikke dybere end 2 meter.

Der forventes en overskudsjordmangde pa ca. 1.500 m3 jord fra de gravede straeekninger. Over-
skudsjorden héndteres jf. geeldende regler.

2.3.1.1 Faldning af trzeer eller rydning af levende hegn

For at realisere projektet vil det i begranset omfang veere ngdvendigt at faelde traer.

P& gstsiden af Kulsviervej pa den nordlige del af tracéet skal der i forbindelse med rerudleg-
ning faeldes omkring 60-70 naletraer, jf. Figur 3. Traeerne star meget teet, og stammerne er
<10 cmidiameter. Bygherre har vaeret i dialog med Hillerad Kommune, som oplyser, at skoven
er af ringe vaerdi. Der har desuden varet planer om, at noget af skoven skulle ryddes.

Figur 2.3. Krydsning af Isteredvej 1 Hillerod Kommune ved Kulsviervej. Straekningen hvor der faldes traeer er
langs den sorte stiplede linje, markeret med en rod cirkel. (Kilde: HFORS)



Pa vestsiden af Kulsviervej feeldes to til tre mindre traeer for at give projektet adgang til en
privat have, hvor anstillingsplads 21 skal etableres. Traeerne er markeret pa foto i Figur 4. Der
er tale om traeer, som ikke er hgjere end 10 m og har tynde stammer. Omradet er fredskov.
Der ansgges om dispensation til projektets aktiviteter jf. skovloven.

De traeer, der faeldes pa vestsiden af Kulsviervej, jf. Figur 4, erstattes af nye traeer, som udplan-
tes som 3 til 5 m hgje traeer, nar anlaegsarbejdet er afsluttet.

Figur 2.4. Faeldning af traeer (vestsiden af Kulsviervej). (Kilde: HFORS)

Ved anstillingsplads 22 (Ans22), jf. Figur 3, pa vestsiden af Isteradvej, opstilles en borerig, og
der skal etableres en tilslutningsbrend. I den forbindelse skal der feeldes fire mindre buske og
et tree. Treeet er placeret ud mod Istergdvej. De omtalte buske og traet er markeret pa ortofoto
i Figur 5.

Buskene og traet erstattes med nye beplantninger, nar vandforsyningsledningen er etableret.



Figur 2.5. Markering af tre buske og et trae der skal faeldes i forbindelse med projektet. (Kilde: HFORS)

2.3.2 Styret underboring

Projektet anvender styret underboring i videst muligt omfang i det 4bne land og pa visse straek-
ninger langs og under vejmatrikler. Ledningen etableres i varierende dybde, men generelt i
intervallet mellem 1,8 til 4 m u.t. - ved krydsning af vandlgb dog ned til ca. 6 m u.t. Ved kryds-
ning af vandlgb bores min. 2 meter under vandlgbsbund eller efter kommunens retningslinjer.
Den samlede straekning med styrede underboringer i projektet er ca. 8,8 km. En principtegning
for metoden fremgar af Figur 6.

I forbindelse med de styrede underboringer skal der etableres anstillingspladser (Ans) og ror-
samlepladser (Rsp) langs ledningstraceet. Der etableres i alt 32 arbejdsstationer i form af an-
stillingspladser og rersamlepladser. Det er arbejdsarealer, som rummer henholdsvis en grave-
grube, der maler ca. 2 meter x 10 meter pr. grube. Derudover rummer stationerne et areal om-
kring gravegruben, hvor der vil vaere udstyr og boreaktiviteter mv. pa terran. I alt vil anstil-
lingspladser og rersamlepladser have et samlet arbejdsareal pa 30 x 20 meter pr. grube.

En fuld standard rerleverance pa en sattevogn (en stor lastbil) rummer typisk mellem 240 og
288 meter ¥400 mm rgr. Da rorene er 12 meter lange, svarer dette til cirka 20 til 24 rer pr.
leverance. Der vil sdledes samlet vaere ca. 48 leverancer med ror, fordelt ud pa de forskellige
oplagspladser som er blevet tildelt entreprengren langs ledningstraceet.



Det er ikke muligt at svare preecis pa, hvor mange tunge transporter der vil vaere til hver ror-
samleplads og anstillingsplads, men et overslag er som falger:

e Rorsamleplads

Ingen transport af ror, men gravemaskiner og svejseapparat. Forventet op til 5-8 tunge trans-
porter pr. rorsamleplads.

e Anstillingsplads

Afhaengig af leengden af roret. Der skal opstilles boremaskine og der skal vare blandeanlaeg,
tilkersel af boremudder, vand og rer. Forventeligt op til 10-15 tunge transporter pr. anstillings-
plads.

e Strekningen hvor ledningen etableres som &ben udgravning inde for vejareal er for-
ventelig alene pa straeekningen ved Gundergd samt pa en mindre strakning i Kulsvier-
vej, og her vil der veere bortkersel af overskudsjord og asfalt, samt tilkersel af ror og
materialer og materiel. I forbindelse med etablering af &ben udgravning i vej vil der
veare et starre antal tunge transporter og aktivitet med maskiner mm.

Selve borearbejdet forventes at tage mellem ca. 14 arbejdsdage og 21 arbejdsdage ved hver an-
stillingsplads. Derefter installeres roret pa 1 til 2 dage. Sa skal rerenderne samles og omradet
reetableres. Dette forventes at tage op til ca. 5 til 7 arbejdsdage.

Gravegruberne udferes lobende og lukkes nar vandforsyningsledningen er lagt pa den pagel-
dende straekning. Hver boregrube er dben i op til 2-4 kalenderuger. Den opgravede jord leegges
som en mindre midlertidig vold omkring gruben, der sikrer mod overlgb af boremudder fra
gruben.

Forud for itreekning af ror, oplaegges rorstykker pa terraen. Nar ledningen itraekkes borehullet,
placeres rorstykket som udgangspunkt pa ruller, sidledes at disse lettere kan trackkes hen over
jordoverfladen, safremt underlaget skaber for meget modstand ved itraekning.

Ved anstillingspladserne vil der ogsa blive samlet to rerender. Rorenderne samles ved at grave
en ca. 10 meter lang rende, ca. 2 meter bred og ca. 1,8 meter dyb. Renden star a&ben i maksimalt
en uge inden reetablering af omradet.

Anstillingspladserne indrettes, s boremudder ikke kan spredes til omkringliggende arealer,
beskyttet natur eller vandleb.

Ved styrede underboringer er det nodvendigt at samle vandforsyningsledningen pé terran, in-
den vandforsyningsledningen traekkes i jorden. Der er indgdet aftaler med lodsejere, hvor der
midlertidigt forekommer samling af ror pa terreen. Samling af rerene pa terren forventes at
tage ca. en til to uger.



Figur 2.6. Principtegning for styret underboring. (Kilde: HFORS)

2.3.2.1 Borevaskeprodukter og boremudder

I forbindelse med de styrede underboringer anvendes borevaske. Borevasken bestar af vand
tilsat 2-3 % bentonit og op til 1 % additiver, som er med til at styre en eller flere af borevaeskens
egenskaber, fx densitet, viskositet og smereevne. HFORS stiller krav til boreentreprengren om,
at eventuelle additiver der benyttes i boremudderet, skal vare risikovurderede i forhold til
krydsning af de konkrete malsatte vandforekomster med udgangspunkt i DHI-rapporten om
Risikovurdering af borevaskeprodukter - Maj 2026 (DHI 2026)3. Bygherre oplyser, at der i
projektet skal underbores et vandlgb og en mose. Vandlgbet er blevet vurderet til et kategori 2
vandlgb, og bygherre oplyser, at underboringen gennemfores tidligt i entreprisen (septem-
ber/oktober 2026) hvor en sluse placeret opstrems underboringen naturligt holdes lukket og
derved reducerer vandtilfersel til vandlgbet, herunder vandstand i den pagaldende periode
hvor underboringen foregér. Dette betyder, at sdfremt der skulle opsta et blow-out som falge
af underboringen, vil vandlgbet kunne speerres helt af og vandlgbet vil blive renset op, inden
slusen abnes igen. Bygherre oplyser, at valg af additiver i relation til underboringen sker pa
baggrund heraf. Mosen er ved besigtigelse vurderet tor, men der vil blive stillet samme krav til

3 Der henvises til rapporten: Risikovurdering af borevaskeprodukter - Maj 2026. [Rapport nr. 11834121] 19 maj
2026. Rapporten er udarbejdet af Dansk Hydraulisk Institut (DHI) for Energinet Eltransmission A/S.
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valg af produkter ved underboring af mosen, som ved vandlgbskrydsningen. Additiver inde-
holdende pesticider eller biocider er fravalgt og vil ikke blive benyttet i projektet. De produkter,
bygherre stiller krav om, at entreprengren ma bruge, fremgar af bilag 7.

Det produkt, der opstar, nar borevasken blandes med den udborerede jord eller det udbore-
rede sediment under udferelse af underboringen, kaldes boremudder. Boremudderets funk-
tion er blandt andet at stabilisere borehullet og forhindre udsivning til den omgivende jordma-
trice. Boremudderet vil blive opbevaret og cirkuleret i en container ved anstillingspladsen.
Vandet der anvendes til opblanding af boremudder, vil veere af drikkevandskvalitet. Bygherre
stiller krav om, at der ikke anvendes additiver indeholdende pesticider eller biocider.

Bygherre oplyser, at de risikovurderinger der er foretaget af borevaeskeprodukter i rapporten
‘Risikovurdering af borevaeskeprodukter - Maj 2026’ er geldende for indeveerende projekt.
Hvis der bliver behov for at anvende andre borevaskeprodukter eller borevaeskeprodukter i
hgjere koncentrationer end dem som bygherre stiller krav om skal anvendes i projektet, vil der
veaere tale om en projektendring jf. miljovurderingsbekendtgerelsens bilag 2, pkt. 13a.

2.3.2.2 Blow-out

Et blow-out ved styret underboring er et ukontrolleret udslip af boremudder til overfladen, der
skyldes et hgjt tryk i borehullet, som presser mudderet op gennem sprakker i jorden og ud pa
terran.

Som udgangspunkt falder risikoen for blow-out med dybden af boringen, mens risikoen stiger
med leengden, ved lavt jorddeekke og ved stor diameter af borehullet. Desuden har de geologi-
ske forhold ogsé en indvirkning pa risikoen for blow-out. Risikoen for blow-out falder i lerede
aflejringer og stiger i aflejringer af f.eks. torv, der har en lav egenvaegt.

Risikoen er storst ved start og slut af underboringen, hvor jorddaekket er mindst. Bygherre
oplyser, at for at sikre projektet bedst muligt imod blow-out er geologien blevet studeret langs
ledningstraceet, og ledningstracéet er forsegt etableret mest hensigtsmaessigt i forhold til de
geologiske forhold. Det er bl.a. en af arsagerne til, at linjeforingen ikke gar under vandhuller,
hvor der mé forventes aflejringer af torv.

Aflastningshuller kan benyttes til at reducere risikoen for blow-out. Aflastningshuller udferes
ikke pa forhand, men det er et virkemiddel, som entreprengren vil vaere klar til at anvende,
safremt der ses tegn pa muligt blow-out. Ved etablering af et aflastningshul bores et lodret hul
helt ned til borestangen, hvor boremudder kontrolleret kan pumpes op med slamsuger. Dette
senker trykket under borearbejdet og kan reducere sandsynligheden for, at blow-out sker pa
steder, hvor det er sarligt ugnsket. Det kan f.eks. vaere ved vigtig infrastruktur, hvor man vil
vare bedst muligt sikret mod blow-out eller heevning af jorden.

Der vil blive boret med stor dybde under de vandlgbskrydsninger, der er i projektet, for netop
at reducere risikoen for blow-out. Projektet stiller krav til entreprengren om at have en bered-
skabsplan for hdndtering af blow-out. Beredskabsplanen vil indeholde beskrivelse og plan for
afvaergetiltag i tilfeelde af blow-out, herunder at der specifikt indgér afveergetiltag for tilfeelde
med blow-out pa terraen ogi nerheden af vandlegb. Ved blow-out registreres et abrupt trykfald
ved pumpen, der pumper boremudder ud til underboringen, og pumpen standses straks. Der-
efter bliver der foretaget en visuel kontrol pa terrzen langs traceet. Eventuelt boremudder pa
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terraen bliver, ved risiko for en storre spredning af boremudderet, inddemmet med f.eks. jord-
volde eller sandsakke. Derefter opsamles boremudderet med slamsuger og genanvendes eller
bortskaffes til godkendt modtager.

2.3.3 Aben grav og underboring

P& i alt tre delstraekninger, som samlet udger ca. 1,5 km, er der i projektet givet entreprengren
frihed til selv at veelge mellem styrede underboringer eller aben udgravning. Disse straekninger
er markeret med blat pa oversigtskortet i bilag 3 og pa detailkortene i bilag 4.

Straekningerne er: ANS3 til ANS4, RSP5-ANS12, ANS16 til ANS17.

Det er forventningen, at entreprengren kan anlaegge mellem 10 og 20 meter pr. dag i dben
udgravning i vejareal.

2.3.4 Arealanvendelse, overjordiske anlaeg og servitutter

Bygherre oplyser, at der er indgéet frivillige aftaler med de private lodsejere langs tracéet. Der
er en enkelt, der udestar pt., men forventes at kunne indgas indenfor 2026. Aftalerne omfatter
ret til anlaegsarbejde, herunder etablering af boregruber, og placering af ledning pa terreen i
forbindelse med anleg. Pa de straeekninger, hvor ledningen anlaegges i vejmatrikel, vil dette i
nogen eller stor grad indskraenke vejens brug i anleegsfasen. For anleegsarbejder i det abne land
vil projektet i anlaegsfasen medfere en midlertidig indskranket brug af arealerne.

Nar vandforsyningsledningen er etableret, vil der vare et servitutbelte langs ledningen med
en bredde pa 2 meter pa hver side af vandforsyningsledningen, hvor forsyningen har ret til at
feerdes i forbindelse med eventuelt tilsyn af ledningen. Denne ret forventes kun sjaeldent an-
vendt og i praksis kun i forbindelse med et eventuelt brud pa vandforsyningsledningen, hvilket
er en yderst sjelden haendelse.

Uden forud indhentet skriftlig tilladelse fra ledningsejeren er det ikke tilladt at opfere bygnin-
ger, terraenregulere, opsatte varigt hegn eller plante treeer med dybtgdende redder inden for
deklarationsbeltet. Intet ma ivaerksettes, som kan veere til hinder eller skade for anleggets
bestéen, vaere gkonomisk belastende eller vanskeliggare adgang ved eftersyn, vedligeholdel-
ses- og reparationsarbejder. Al arealanvendelse pa deklarationsbzltet, som ikke strider imod
servituttens bestemmelser, er fortsat tilladt.

Onsker ejeren en @ndret arealanvendelse pa det servitutbeskyttede deklarationsbzlte pa 2 m
til hver side af ledningens midte, dvs. 4 m i alt, som nedvendigger en omlaegning af ledningen,
udferes disse arbejder for lodsejerens egen regning.

Der bliver forventet 3 udluftningsbrende langs tracéet samt en sladrebrend og en tilslutnings-
brend (ved Isteredvej pa den nordlige del af tracéet). En udluftningsbrgnd har dimension
maks. 81000 og maks. hgjde 40 cm over terreen.

2.4 Midlertidige koreveje, arbejdsarealer og depotpladser

I anleegsperioden vil der vaere arbejdskersel og -faerdsel langs ledningstraceet inden for en ra-
dius pa fa meter fra center af ledningstraceet og langs rerudlaeg pa terreen.
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Ved de abne ledningsgrave vil der veere et arbejdsareal langs vejen, hvor der vil kere maskiner
i forbindelse med udgravningen til tracéet. Der vil derudover ogsa vare arbejdskersel ved af-
hentning af ror, der ligger pa terraen.

Da det er abne ledningsgrave, vil der udlegges kereplader og grus, hvor det er nedvendigt.
Korsler med maskiner samt udleegningen af kereplader vil ikke ske i § 3-beskyttet natur.

For at fa maskiner og ror til de enkelte anstillings- og rersamlepladser bliver der etableret mid-
lertidige adgangsveje. Disse er markeret med gren stiplet linje pd detailkortene i bilag 4. De
midlertidige adgangsveje kan blive belagt med koreplader for det tilfeelde, at jordens baereevne
ikke er tilstraekkelig. Dette vil forventeligt kun forekomme i vinterperioden.

Alle kgreveje vil blive etableret uden for beskyttede naturomrader og primeert pa marker. Byg-
herre oplyser, at adgangsvejene er godkendt af lodsejer og vil blive reetableret efterfalgende.

I forbindelse med projektet vil entreprengren fa mulighed for at etablere en skurby ved tre
udvalgte lokaliteter pa centrale steder langs ledningstracéet. Udover basale velfaerdsfaciliter
indeholder skurbyen faciliteter til mandskab samt lokaler til f.eks. byggemgader. De tre lokali-
teter entreprengren far stillet til rddighed til skurby er ved Sjelsg Vandvaerk, mark ved skee-
ringen mellem Damsholtevej og Isteradvejen og ved det nu nedlagte Teglvaerk i Gunderad.

Bygherren stiller desuden i alt otte arealer til rddighed for entreprengren til midlertidige op-
lagspladser med mulighed for opstilling af velfeerdsfaciliteter. De otte arealer er placeret séle-
des, at det ikke pavirker § 3-beskyttet natur. Placeringen af de otte arealer til oplag og etable-
ring af velfeerdsfaciliteter fremgar af detailkortene i bilag 4 og er benaevnt oplagsplads pa kor-
tet.

Velfaerdsfaciliteter skal jf. arbejdstilsynets retningslinjer opstilles i umiddelbar naerhed af ar-
bejdsstedet. Transporttiden til toiletfaciliteter skal veaere inden for passende transporttid (ca.
10 min). Derfor forventes velferdfaciliteter i form flytbare pavilloner, moduler eller pioner-
vogne opstillet i de omrader, hvor entreprengren arbejder. Dimensionen pé en pavillon eller
pionervogn er ca. 3 m x 10m x 3 m. Der forventes opstillet 1-2 pavilloner eller pionervogne ved
hver oplagsplads.

Nar arbejdet i et omrade er feerdiggjort, flyttes velfeerdsfaciliteterne med til naeste arbejdssted,
hvis transporttiden bliver for stor til den tidligere placering. Det forventes, at velfeerdsfacilite-
ter er opstillet paA samme oplagsplads i op til 6 maneder. Sanitert spildevand fra velfaerdsfaci-
liteterne vil veere koblet til kloak hvis muligt og alternativt blive opsamlet og kert vaek i tank-
vogn. Der udledes ikke spildevand til recipient. Der er indhentet lodsejertilladelser til benyt-
telse af de enkelte oplagspladser.

2.4.1 Paddehegn

Langs alle dbenstidende udgravninger, dvs. ledningstracé i vej og ved anstillingspladser og ror-
samlepladser, vil der blive opsat midlertidige paddehegn forud for opstart af anlaegsarbejdet.
Paddehegnet etableres omkring eller langs hele arbejdsarealet, dog med en &bning ved ad-
gangsvejen eller pa en side af arbejdsarealet. Ved abningen ved adgangsvejen (eller ned ad de
tilgreensende sider) etableres 10 m paddehegn med U-formede ender. Dette sikrer, at padder
der vandrer langs hegnet, vil blive ledt veek.
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Hegnet placeres, sé risiko for at enkelte dele af hegnet kan forskydes ved pakersel eller lignende
minimeres. Hegnet tilses jeevnligt, mens der arbejdes langs ledningstraceet, da selv sma huller,
sprakker eller knaek kan gore at hegnets funktion som barriere for padder utilstrakkelig. Hul-
ler identificeret ved tilsyn udbedres inden natten. Hegnet udformes i uigennemsigtig plast eller
lignende solidt materiale.

De midlertidige paddehegn vil fa en hgjde pd minimum 50 cm og slutter tet til jorden. Padde-
hegnet udferes med ombukket overkant, som hindrer padderne i at kravle over. Vegetationen
omkring padehegnet vil maksimalt vaere 20 cm hgj i en afstand af 0,5 m fra hegnet for at sikre,
at padderne ikke kan komme over hegnet via vegetation. Paddehegnet tages ned igen, sa snart
anlegsarbejderne er afsluttet.

2.5 Krydsning af veje
Ledningstracéet krydser landeveje flere steder undervejs, hvor kommunen er vejmyndighed.

Der vil sdledes veere krydsninger under Nebbegards allé, Sjelmarksvej, Isteradvejen (sydlige
del af tracéet), Damsholtevej, Kirkeltevej, Karlebovej og Kulsvierve;.

I den nordligste del af rartracéet krydses Isteradvejen. Vejdirektoratet er vejmyndighed pa den
del af istergdvejen hvor krydsningen finder sted. Bygherre oplyser, at der er indledt dialog med
Vejdirektoratet i forhold til krydsningstilladelse.

2.6 Trafik- og adgangsforhold

Bygherre oplyser, at der pagar en dialog med de bergrte kommuner i forhold til regulering af
trafikken i anlaegsperioden. Trafikregulering er altovervejende aktuelt ved etablering af vand-
forsyningsledningen inden for vejmatrikel. Der vil vaere op til 400 tunge transporter i den sam-
lede periode for projektet.

Pé straekninger, hvor ledningen anlagges ved aben grav, sker dette arbejde i mindre landeveje,
som gar gennem mindre bebyggelser. Der vil i den forbindelse, i samarbejde med myndighe-
den, blive lavet en plan for trafikpavirkninger, og alternativ regulering og skiltning for anlegs-
perioden.

P& baggrund af heringssvar oplyser bygherre, at Damsholtevej (i Fredensborg Kommune) i
forbindelse med gravearbejdet lukkes i arbejdstiden mellem kl. 07:00 og 15:00 og at gennem-
korsel er mulig udenfor arbejdstiden. Der etableres en midlertidig sti for gdende og cyklister,
vest for rersamleplads (RSP6), som muligger passage i anlaegsperioden i omréadet (se Figur
2.7). Bygherre oplyser, at Fredensborg Kommune stiller yderligere krav om, at beboerne skal
kunne kontakte entreprengr direkte med henblik pa passagemulighed indenfor 10 minutter.
Derudover, skal kommunen godkende en skilteplan og afspaerring af arbejdsomradet.

P4 streekninger hvor ledningen anlaegges ved styret underboring, vil arbejdet ikke pavirke an-
dre end de bergrte lodsejere, hvor der er indgaet aftaler. Boregruberne vil heller ikke pavirke
naboerne.
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Figur 2.7. Midlertidig etablering af sti for passage af fodgaengere og cyklister i forbindelse med anlaegsarbejdet
pé Damsholteve;j.

3 Tidsplan og varighed af anlaegsarbejdet

Bygherre oplyser, at anleegsperioden vil have en varighed péa ca. 16 mdr. fra september 2026 til
ultimo 2027 for det samlede projekt. Anleegsarbejdet folger kommunernes forskrifter:

Hillered Kommunes Forskrift for visse miljeforhold ved bygge- og anleegsarbejder i Hillerad
Kommune, herunder at alle stgjende aktiviteter kun ma forega pa hverdage fra mandag-fredag
mellem kl. 07.00-17.00.

Rudersdal Kommunes Forskrift for udferelse af midlertidige bygge- og anlaegsaktiviteter, her-
under at alle stgjende aktiviteter kun ma forega pa hverdage fra mandag-fredag mellem kl.
07.00-18.00 og lerdage mellem kl. 08.00-14.00.

Fredensborg Kommunes Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlaegsaktiviteter i
Fredensborg Kommune, herunder at alle stgjende aktiviteter kun méa forega pa hverdage fra
mandag-fredag mellem kl. 07.00-18.00 (hverdage) og lardage mellem kl. 08.00-14.00.

Horsholm Kommunes Orientering om miljomaessige forholdsregler ved bygge- og anleegsar-
bejder og andre midlertidige aktiviteter, herunder at alle stgjende aktiviteter kun ma forega pa
hverdage fra mandag-fredag mellem kl. 07.00-18.00 og lerdage mellem kl. 08.00-14.00.

Bygherre oplyser, at der alene vil blive arbejdet mandag til fredag og ikke vil blive arbejdet pa
lordage.
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https://www.hillerod.dk/media/z3sno34a/forskrift-for-visse-milj%C3%B8forhold-ved-midlertidige-bygge-og-anl%C3%A6gsarbejder-version-april-2024.pdf
https://www.hillerod.dk/media/z3sno34a/forskrift-for-visse-milj%C3%B8forhold-ved-midlertidige-bygge-og-anl%C3%A6gsarbejder-version-april-2024.pdf
https://rudersdal.dk/media/55/download?inline'
https://fredensborg.dk/p/Milj%C3%B8/Forskrift_midlertidige_nedrivnings_bygge_anl-gsaktiviteter.pdf
https://fredensborg.dk/p/Milj%C3%B8/Forskrift_midlertidige_nedrivnings_bygge_anl-gsaktiviteter.pdf
https://www.horsholm.dk/p/Hoersholm%20Kommune/Erhverv/Milj-forskrift.pdf
https://www.horsholm.dk/p/Hoersholm%20Kommune/Erhverv/Milj-forskrift.pdf

4 Styrelsen for Grgn Arealomlaegning og Vandmiljes vuardering

Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmilje har pa baggrund af ansggningsmaterialet
vurderet, at projektet ikke vil medfere en vasentlig indvirkning pa miljoet, og derfor ikke krae-
ver udarbejdelse af en miljovurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

5 Malsatte vandforekomster

Projektets pavirkninger pa alle direkte og indirekte bergrte vandomrader kan potentielt med-
fore tilstandsandringer eller hindre malopfyldelse for det enkelte mélsatte vandomréade, jf. lov
om vandplanlaegning og indsatsbekendtggrelsen.

5.1 Aktiviteter der kan pavirke vandforekomster

Potentielle pavirkninger fra projektet i anlagsfasen, der direkte eller indirekte kan pavirke
malsatte vandforekomster i eller naer projektomrédet, er:

e tgrholdelse af boregruber og rorgrave
e pavirkninger fra blow-out ved underboring

Ikke alle ovenstaende aktiviteter kan medfere pavirkninger pa alle vandforekomster. De po-
tentielle pavirkninger, der er relevante for vurderingen af den enkelte vandforekomst, inddra-
ges i relevante afsnit.

I driftsfasen er der ingen udledninger, emissioner fra eller hydrologiske effekter som folge af
vandforsyningsledningen, som kan pavirke overfladevandforekomster eller hindre malopfyl-
delse.

5.1.1 Terholdelse af boregruber og ledningsgrave

Bygherre oplyser, at der vil veere behov for terholdelse af boregruber og ledningsgrave for regn-
vand eller indtreengende grundvand. Terholdelse sker med l&ensepumpning eller, hvis det viser
sig ngdvendigt, ved etablering af sugespidsanleg. Det oppumpede grundvand eller overflade-
vand udledes péa terran efter aftale med de enkelte kommuner og de bergrte lodsejere. Byg-
herre oplyser, at safremt der sker oppumpning af grundvand, vil dette nedsive til samme
grundvandsmagasin og i et punkt i terreenet minimum 25 m fra recipienter, og hvor haldnin-
gen er vk fra recipienter, sa der ikke er risiko for, at det lgber overfladisk af til narliggende
overfladevandforekomster eller beskyttet natur.

Bygherre oplyser, at terholdelsesperioden maksimalt vil vare fire uger for boregruber og op til
otte uger for ledningsgrave. Det er bygherres forventning, at der samlet set skal hadndteres
yderst begreensede vandmengder i projektet.

5.1.2 Udledning af vand fra trykprevning af ledning

Bygherre oplyser, at ledningen skal trykproves for at teste, om den er taet. Trykprovningen af
den nyetablerede PE-ledning foretages ved at pumpe rent drikkevand ind i ledningen og der-
efter monitere, at trykket er stabilt i ledningen over en periode pa op til 24 timer. Trykprov-
ningen af vandforsyningsledningen foretages i sektioner af 1 til 2 km rgrledning.
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Ved trykprevning af 1 km vandforsyningsledning skal der benyttes ca. 105 m3 vand. Vandet fra
den foregdende sektion vil i videst muligt omfang blive benyttet til trykprevning péa den efter-
folgende sektion.

Ved en samlet rorleengde pa ca. 11,4 km, vil der sdledes maksimalt skulle udledes ca. 1.200 m3
vand fra trykprevninger. Udledning af vand fra trykprevning vil ske til terraen over en periode
pa 5 til 10 timer, hvorfra vandet nedsives. Inden udledningen pa terraen indhentes tilladelse til
nedsivning ved den pagaldende kommune og lodsejer.

Baseret pa ovenstaende vurderer bygherre, at de udledte vandmengder pa terreen ikke vil give
anledning til en pavirkning af miljeet. Styrelsen for Gron Arealomlegning og Vandmilje er pa
det foreliggende grundlag enig med bygherre.

Bygherre oplyser, kvaliteten af det vand, der udledes i forbindelse med trykprevning af lednin-
gen, er af drikkevandskvalitet og leveres af Sjelse Vandvark. Vandet fra trykprevning vil séle-
des ikke indeholde miljofarlige forurenende stoffer.

Bygherre oplyser, at vand fra renskylning af vandforsyningsledningen, i alt ca. 5300 m3, vil
blive handteret seerskilt, nar vandforsyningsledningen er etableret. Bygherre oplyser, at vandet
fra renskylningen udledes til kloak.

5.2 Grundvandsforekomster

Grundvandsforekomster opdeles i tre typer; terreennare, regionale og dybe. Alle grundvands-
forekomster er malsat til god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand. Projektomradet kryd-
ser 8 grundvandsforekomster. Grundvandsforekomsternes ID og aktuelle tilstande fremgar af
Tabel 3.

Tabel 2. OQversigt over de grundvandsforekomster, som projektomradet krydser, og deres aktuelle tilstande.

Kvantitativ Kemisk tilstand (arsag til

Navn (DK ID) Typologi tilstand manglende mﬁlol()fyldflse)
DK203_dkms_3068_ks Terreenneer | God God

Ukendt: Cd, Cl, Hg
DK203_dkms_3064_ks Terreenner | God God

Ukendt: Al, As, Pb, Cd, Cl, Cr, Hg, Ni, Zn
DK203_dkms_3072_ks Terreenneer | God God

Ukendt: Al, As, Pb, Cd, Cl, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn
DK203_dkms_3644_ks Regional God Ringe (Nitrat)

Ukendt: Hg
DK203_dkms_3617_ks Regional God Ringe (Pb, Cr og pesticider)
DK203_dkms_3628_kalk | Dyb Ringe Ringe (Chlo opl og pesticider)

Ukendt: Cd, Cr, Hg
DK203_dkms_3664_ks Dyb God God

Ukendt: As, Pb, Cd, Cr, Hg, Cu, Zn
DK203_dkms_3667_ks Dyb God God

Ukendt: Pb, Cd, Cr, Hg, Al, Zn
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Grundvandsforekomsterne er inddelt i tre typer. Terraeennaere grundvandsforekomster: Grund-
vandsforekomster, som omfatter mindst et grundvandsmagasin med direkte kontakt til vand-
lab, soer eller potentielt grundvandsafhaengige terrestriske gkosystemer eller hav og fjord, som
defineret af GeoDanmark-afgransning, samt at forekomsten har et overfladeareal pA mindre
end 250 km? eller grundvandsforekomster, som ikke har kontakt til overfladevandomrader
eller grundvandsafhaengige terrestriske skosystemer og hvis middelafstanden fra terreen til
overfladen af grundvandsforekomsten er mindre end 25 meter. Regionale grundvandsfore-
komster: Grundvandsforekomster, som har direkte kontakt til vandlab, sger, potentielt grund-
vandsafheangige terrestriske gkosystemer eller kystvande, og som har et overfladeareal der er
storre end 250 km2. Dybe grundvandsforekomster: Grundvandsforekomster, som er uden
kontakt til vandlab, sger, potentielt grundvandsafhengige terrestriske gkosystemer eller kyst-
vande, og hvor middelafstanden fra terraen til overfladen af forekomsten er storre end 25 me-
ter.

Styrelsen for Gren Arealomlaegning og Vandmiljo vurderer, at de dybe grundvandsforekomster
ikke pavirkes i indevearende projekt, idet anlaegsarbejdet jf. bygherres oplysninger udferes ter-
rennart for bade rorgrave (ca. 1,8 meter under terran) og boregruber (ca. 2 meter under ter-
ren) samt for underboringerne (generelt mellem 1,8 m til 4 m under terreen og ved krydsning
af vandleb ned til 6 m under terraen).

Inden for projektomradet er der registreret to regionale og tre terrennere grundvandsfore-
komster, som alle har kvantitativ god tilstand. Bygherre oplyser, at der ikke er behov for per-
manent grundvandssenkning, men at der vil veere behov for terholdelse af boregruber og led-
ningsgrave for regnvand eller indtraengende grundvand. Terholdelsen sker i en midlertidig pe-
riode, mens ledningen anlaegges. Vandet nedsives pa terren til samme grundvandsmagasin.
Bygherre forventer, at der er tale om minimale mangder vand. Bygherre vurderer pa denne
baggrund, at projektet ikke vil pavirke grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand. Ved
aben udgravning vil der blive benyttet sand til opfyldning rundt om rgret. Hvis der er risiko for
dreenende effekter langs roret, installeres der lerskotter pr. 50 meter udgravning, saledes at
der ikke opstér en drenende effekt langs roret. Draenende effekter opstar, hvis roret etableres
pa straekninger med stort terreenfald og hejtstdende grundvand.

Tre grundvandsforekomster har ringe kemisk tilstand grundet pesticider. Bygherre oplyser, at
projektet ikke udleder miljofarlige forurenende stoffer samt at de anvendte borevaskeproduk-
ter i underboringsarbejdet hverken indeholder pesticider eller biocider over grundvandstaer-
skelvaerdien.

Projektet er ikke beliggende inden for omrader med risiko for okkerudledning.

Udover ledningstrace vil der ogsa blive etableret en rersamleplads og en lufthanebreond i ud-
kanten af en V2-kortlagt matrikel (jf. afsnit Jordforurening). Styrelsen for Gron Arealomlaeg-
ning og Vandmilje vurderer pa baggrund af bygherres oplysninger, at projektet ikke vil med-
fare mobilisering af den jordforurening og grundvandsforurening fra den kortlagte lokalitet og
at projektet ikke vil pavirke den terrennere grundvandsforekomst, der er registreret i omra-
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det. I vurderingen laegger Styrelsen for Gren Arealomlaegning og Vandmiljo veegt pa, at byg-
herre oplyser, at der i forbindelse med etablering af vandforsyningsledningen og ved etablering
af lufthanebregnden samt rersamleplads ikke skal handteres grundvand, som potentielt er be-
lastet med barium og evt. fyringsolie, at det terreennzre grundvand er estimeret til at ligge 4-5
m under terraen, og anlagsarbejdet sker i de gverste 2 meter. Desuden oplyser bygherre, at
jordflytning og -handtering vil ske i overensstemmelse med jordflytningsbekendtgarelsen, og
at der vil blive ansggt om tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven.

Styrelsen for Gren Arealomlaegning og Vandmilje vurderer pa det foreliggende grundlag, at
projektet ikke hindrer malopfyldelse eller medfarer risiko for at forringe eksisterende grund-
vandsforekomsters tilstand hverken kemisk eller kvantitativt. Det skyldes, at der ved behov for
torholdelse er tale om begrensede maengder grundvand, som vil blive nedsivet til samme
grundvandsforekomst. Da projektet hverken udleder miljofarlige forurenende stoffer eller an-
vender borevaskeprodukter indeholdende pesticider eller biocider samt at pavirkninger fra
okker er udelukket, vil projektet ikke medfere, at grundvandsforekomsternes kemiske til-
stande forringes.

5.2.1 Drikkevandsforekomster og drikkevandsinteresser

Drikkevandsforekomsterne omfatter grundvandsforekomster, der enten anvendes nu eller pa
sigt forventes anvendt til indvinding af grundvand til almen vandforsyning. De beskyttede
drikkevandsforekomster er udpeget efter vandforsyningslovens § 10.

Langt storstedelen af ledningstraceet er udpeget som omrade med serlige drikkevandsinteres-
ser (OSD), jt. figur 5.2. Pa kortere streekninger i den nordlige del af ledningstraceet er der ud-
peget omrader med drikkevandsinteresser (OD). Desuden er der indvindingsoplande til flere
almene vandforsyninger, som krydses af ledningstracéet. Projektets sydlige del ligger i et ni-
tratfelsomt indvindingsomrade (NFT).

I den sydligste del af tracéet i neerheden af Sjalse Sg, er der udpeget boringsnaert beskyttelses-
omrade (BNBO) til Nebbegard Kildeplads og Mortenstrup Kildeplads.

Bygherre oplyser, at vandindvinding til almen forsyning af drikkevand i omradet sker fra dybe
sand- og kalkmagasiner, som typisk treffes 50-70 meter under terraen. Bygherre vurderer i
den sammenheng, at det ikke er sandsynligt, at projektet vil pavirke den grundvandsfore-
komst, hvorfra der indvindes vand til almen vandforsyning, da der arbejdes inden for de gver-
ste ca. to til maksimalt seks meter under terreen med etablering af vandforsyningsledningen.

Projektet medferer ikke pévirkning af grundvandsforekomsternes tilstand (se afsnit 5.2
Grundvandsforekomster). Projektet pavirker sdledes ikke de drikkevandsforekomster, hvorfra
der sker vandindvinding til almen vandforsyning.

Styrelsen for Gren Arealomlaegning og Vandmiljo vurderer pa det foreliggende grundlag og
med henvisning til vurdering af grundvandsforekomsterne i kapitel 5.2, at projektet ikke vil
pavirke drikkevandsforekomsten og sdledes ikke drikkevandsinteresserne i omradet.
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5.3 Malsatte vandleb

De potentielle pavirkninger af de malsatte vandlgb athanger af, om vandlgbet bergres direkte,
eller om vandlgbet er beliggende nedstroms, og der dermed er tale om en indirekte pavirkning.
For de vandlgb, som underbores, er der risiko for blow-out (se afsnit 2.3.2.2 om blow-out).
Hvis blow-out sker i forbindelse med en vandlgbsunderboring, vil spredning af boremudder
fra udledningsstedet atheenge af mangden af frigivet boremudder, vandlgbets dimensioner og
stromforhold samt af om vandlebet kan speerres helt eller delvist af. Ved et lille vandleb med
lav stremhastighed falder boremudderet til bunds og kan opsamles, hvorimod steerkere strom
vil fore boremudderet til nedstromsbeliggende strakninger og oprensningsmulighederne re-
duceres. Se nedenstdende afsnit for naermere beskrivelse og vurdering af potentielle pavirk-
ninger fra projektet pa det enkelte vandlgb ved blow-out.

5.3.1 Direkte berorte malsatte vandlgb

Projektet krydser to vandlgb, som er omfattede af den geldende vandomradeplan og dermed
er malsat til at have god gkologisk og god kemisk tilstand. Vandlgbenes ID og de aktuelle til-
stande fremgar af Tabel 3.

Tabel 3. Oversigt over kvalitetselementernes tilstand for direkte
berorte mdlsatte vandleb. NSS star for nationalt specifikke stoffer.
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Bygherre oplyser, at Donse A er rorlagt p en straekning pé ca. 20 meter i forbindelse med at
aen fores under Damsholtevej. Den styrede underboring fores i vejmatriklen langs Damshol-
tevej, og dermed under Donse A pa den strakning, hvor den er rorlagt. Bygherre vurderer pa
den baggrund, at der ikke er risiko for blow-out eller pavirkning herfra i forbindelse med un-
derboring af Donse A. Styrelsen for Gren Arealomlagning og Vandmiljo er pa det foreliggende
grundlag enig i bygherres vurdering. Vandlgbet behandles derfor ikke yderligere.

Det fremgar af bygherres ansggningsmateriale, at Ussered A krydses med styret underboring.
Den starter og slutter saledes, at vandlgbsbrinken og 2 meter-breemmen langs vandlgbene ikke
beskadiges samt at selve underboringen fores i en afstand af minimum 5 meter under bundko-
ten af den.
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5.3.1.1 Usserad A

Ussergd A er ca. 8 km lang og udspringer i Sjalsg, hvorfra den leber mod nord gennem Ru-
dersdal, Horsholm og Fredensborg Kommuner indtil den lgber sammen med Nive A, der lgber
ud i Niva Bugt og Oresund.

Vandlgbet er et type 2-vandlgb. Vandlgbet er derfor mere end 2 m bredt. Denne straeekning af
vandlebet er tydeligt sg-pavirket med en vandlgbsfauna med dominans af blandt andre den
forureningstolerante art Asellus sp. Bygherre oplyser, at der ved tilsyn ikke er registreret gyde-
banker i Usserad A p4 strakningen 0-800 meter (regulativ stationering).

Bygherre oplyser, at de fysiske forhold pa straekningen i Ussered A er praeget af den hydrauliske
pavirkning af slusepraksis ved Sjaelsg. Vandlgbsstrakningen har beskedne faldforhold (0,4 %o;
Regulativ for Usserad A 1999) og er kraftigt pavirket af sluseaktiviteten. Slusen ved udlgbet af
Sjalse ligger i regulativ station 0. Underboringen af Usserad A sker ca. i regulativstation 312
meter nedstroms slusen og umiddelbart opstrems betydelige tillab af skyllevand fra selve
Sjeelsg Vandveerk. Beredskabsmaessigt er det vigtigt at evt. speerring etableres opstrems disse
tillob (fra Sjeelse Vandvaerk) for ikke at skulle tilbageholde ungdige vandmengder og dermed
risiko for ineffektiv spaerring. Ussered A er ca. 2,5 meter bred og ca. 20 cm dyb ved underfo-
ringen. Krydsning af Ussered A er vist pa Figur 7. Ved underboring af Ussered A bores der fra
anstillingsplads 1 (ANS 1) ved Isteradvejen ned under &en. Roret fores pa terren ved rorsam-
leplads 1 (RSP 1), der ligger ca. 50 meter fra den. Der er sdledes ingen boregruber i umiddelbar
narhed af den.
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Figur 5.1. Krydsning af Ussered A ved Sjzlso Vandvaerk i Horsholm Kommune. Pé kortet er angivet vandlobs
stationering, i henhold til regulativ. Vandlebs-krydsningen er markeret med gul cirkel. (Kilde: HFORS)

Bygherre oplyser, at underboringen er ca. 900 meter lang, og at dimensionen af hullet er ca.
520 mm. Der er siledes et samlet volumen af boremudder i selve boringen svarende til ca. 750
m3. Underboringen feres min. 5 m under bundkoten af den, og den geologiske lagfalge bestar
af moraneler, verificeret ved en undersogelsesboring som er placeret fa meter fra aen ved det
sted, hvor underboringen skal udferes, hvilket er yderst gunstigt i forhold til at minimere risi-
koen for blow-out.

Bygherre oplyser, at der fores fuldt tilsyn med underboring af den, og dermed kan borearbejdet
stoppes gjeblikkeligt, hvis der konstateres nogen form for trykfald. Nar trykket tages af bore-
vaesken, vil udviklingen af blow-outet stoppe. Bygherre vurderer, at den maksimale mangde
boremudder der evt. udledes til 4en yderst begranset, og anslaet under 10 1 boremudder grun-
det straks opher af fortsat borearbejde.

Bygherre oplyser, at der etableres et aflastningshul pa den sydlige side af Ussered A for at mi-
nimere risikoen for blow-out. Aflastningshullet etableres som en mindre boring, der fores ned
til ca. samme dybde som borehovedet. Borehullet afstives midlertidigt med en plastik-casing.
Aflastningshullets primaere funktion er at minimere risiko for et ukontrolleret udslip af bore-
mudder ved at have et virke som en kontrolleret ventil, der udligner trykket i borehullet. Me-
toden er velkendt og gennemprovet.
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Bygherre vurderer pa baggrund af ovenstdende, at der er taget alle taeenkelige forholdsregler for
at minimere risikoen for et potentielt blow-out og udledning af boremudder til Usserad A.

Bygherre oplyser folgende tiltag for minimering af evt. miljopavirkning i tilfaelde af blow-outs:

Slusen som findes ca. 220 meter opstrems holdes lukket de timer selve underboringen af Us-
serad A foregir og der etableres mulighed for spaerring (med bigbags) umiddelbart nedstrems
underboringen suppleret med mulighed for hurtig fjernelse med slamsuger/dykpumpe ved evt.
blow-out.

Ved blow-out speerres vandlgbet helt af med sluse i den ene ende og halmballer i den anden
ende. Al boremudder renses op, inden vandlgbet &bnes igen.

Bygherre oplyser, at der ved besigtigelse af Usserad A ved krydsningsstedet og en straeekning
800 m nedstroms ikke er konstateret gydebanker.

Bygherre oplyser, at der kun anvendes udvalgte additiver ift. den risikovurdering DHI har gen-
nemfort i af borevaeskeprodukter, som ikke er miljgskadelige for vand og jord (DHI 2026), jf.
2.3.2.1 og bygherres bilag 7.

Pa baggrund af de ovennaevnte tiltag vurderer bygherre, at der ikke vil ske forringelse af Usse-
rod A eller ske hindring af mélopfyldelse i tilfelde af blow-out.

Styrelsen for Gren Arealomlaegning og Vandmilje vurderer pa det foreliggende grundlag, at
der er en minimal risiko for blow-out. Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmilje vur-
derer pa det foreliggende grundlag, at et eventuelt blow-out ikke vil forringe den kemiske til-
stand eller tilstanden for kvalitetselementet nationalt specifikke stoffer eller forhindre malop-
fyldelsen i hverken det direkte pavirkede vandlgb eller nedstremsbeliggende vandomrader.
Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmiljo begrunder dette med bygherres oplysninger
om, at der foretages ngje visuel overvagning samt overvagning af trykforhold og ved tegn pa et
eventuelt blow-out stoppes borearbejdet straks og afspaerring iverksaettes straks. I tilfaelde at
blow-out vil der veere tale om smé maengder udsivet boremudder og grundet afspeerring af
vandlgbet, er der mulighed for at opsamle tilnzermelsesvis alt og minimum 95 % af boremud-
deret. Derudover leegges det til grund, at underboringen foretages pa et tidspunkt, hvor vand-
foringen er kontrollerbar lav grundet den eksisterende sluse ved Sjalsa, hvorved et eventuelt
blow-out er mere kontrollerbart og med mindre risiko for, at det spredes nedstrgms. Den sam-
lede potentielle pavirkning vil derfor veere meget kortvarig og lokal, hvorfor Styrelsen for Gron
Arealomlaegning og Vandmiljg vurderer, at et potentielt uheld ikke vil pavirke vandlgbets kva-
litetselementer negativt eller vandlgbets mulighed for at opna en samlet god tilstand.

5.3.2 Nedstroms bergrte malsatte vandleb

Projektet krydser Usserad A med hydrologisk forbindelse til det mélsatte vandleb Nive A ca. 8
km fra underboringen. Da potentielle pavirkninger fra projektet i tilfaelde af blow-out kan ske
til de vandlgb, der underbores, kan der ogsa potentielt ske pavirkning af nedstrems beliggende
vandomréder. Det nedstrems bergrte vandlgbs aktuelle tilstand fremgar af Tabel 4.
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Tabel 4. Oversigt over kuvalitetselementernes tilstand for nedstroms
berorte mdlsatte vandleb. NSS star for nationalt specifikke stoffer.
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5.3.2.1 Nive A

Det er i afsnit 5.3.1.1 vurderet, at der ikke vil ske pavirkning af Ussergd A eller nedstrems be-
liggende vandleb ved et evt. blow-out i forbindelse med underboring af Usserod A. P4 den bag-
grund vurderer Styrelsen for Greon Arealomlagning og Vandmiljg, at der ikke sker en péavirk-
ning af tilstanden af den nedstromsbeliggende malsatte Nive A.

5.4 Malsatte soer

Nermeste malsatte sg, Sjelsg, er beliggende ca. 200 meter fra projektomradet. Potentiel pa-
virkning fra projektet i anleegsfasen, der kan pavirke Sjalsg er fra et blow-out ved underborin-
gen af Usserad A ca. 220 m fra sgen. Da sgen ligger opstrems underboringen, og da det er
vurderet i afsnit 5.3.1.1, at et evt. blow-out ikke vil medfere pavirkning af vandlgbet, vurderer
Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmiljg, at der ikke er risiko for pavirkning af Sjelse.
Der er ikke hydrologisk forbindelse til andre mélsatte sger, hvorfor projektaktiviteterne ikke
vil medfere endringer i tilstandsklassen for malsatte sgers kvalitetselementer.

5.5 Malsatte kystvande

Nermeste malsatte kystvand er Nordlige @resund (ID 6), som er beliggende ca. 4,6 km fra
projektomradet. Usserad A har via Nive A hydrologisk forbindelse til Nordlige Gresund, som
ligger ca. 10 km nedstroms vandlgbsunderboringen af Usserad A. Nordlige @resund er méalsat
til at have god gkologisk tilstand og god kemisk tilstand, men kystvandet er i moderat gkologisk
tilstand og i ikke-god kemisk tilstand. Styrelsen for Gregn Arealomlegning og Vandmilje vur-
derer, at projektet og dets aktiviteter ikke kan medfere direkte pavirkning af kystvandet grun-
det afstanden dertil samt projektets karakter uden udledninger eller emissioner af miljofarlige
forurenende stoffer, men projektet vil potentielt kunne medfere pavirkninger af kystvandet i
tilfelde af blow-out ved underboring af vandlebet Ussered A. Jf. afsnit Ussered A, vurderer
Styrelsen for Gron Arealomlagning og Vandmiljg, at der ikke vil ske pavirkning af Usserad A
eller nedstremsbeliggende vandlgb ved et evt. blow-out i forbindelse med underboring af Us-
serad A. P4 den baggrund vurderer Styrelsen for Gron Arealomlzegning og Vandmiljg ligeledes,
at der ikke sker en pavirkningen af tilstanden af det nedstremsbeliggende malsatte kystvand
Nordlige @resund.
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5.6 Samlet vurdering af malsatte vandforekomster

Styrelsen for Grgn Arealomlaegning og Vandmilje vurderer, pa baggrund af ovenstaende afsnit
om malsatte vandforekomster, at projektet hverken i anleegs- eller driftsfasen vil medfere pa-
virkninger, der kan forringe den aktuelle tilstand eller forhindre méalopfyldelse for de bergrte
malsatte vandforekomster, jf. lov om vandplanlegning og indsatsbekendtgarelsen.

6 Havstrategi

Projektets kan potentielt pavirke havstrategidirektivets 11 deskriptorer i tilfaelde af blow-out i
forbindelse med projektets vandlgbsunderboring. Styrelsen for Gren Arealomlagning og
Vandmilje vurderer, at nermeste kystvand ikke pavirkes af projektet (se afsnit Méalsatte kyst-
vande). Det er derfor Styrelsen for Gren Arealomlaegning og Vandmiljos vurdering, at projektet
hverken i anlaegs- eller driftsfasen medferer vasentlige negative pavirkninger pa havstrategi-
direktivets deskriptorer og projektet forhindrer dermed ikke god miljatilstand i havets gkosy-
stemer, jf. havstrategiloven.

7 Vaesentlighedsvurdering af Natura 2000

Bygherre oplyser, at neermeste Natura 2000-omréde er nr. 260 Tokkekgb hegn, Grenholt hegn
og Ny Hammersholt (N260), som ligger ca. 150 meter nord for projektomradet, hvor det er
teettest pa projektomradet. Omradet er delt i tre og findes ogsa syd for projektomradet.

Natura 2000-omrade N260 Tokkekgb hegn, Gronholt hegn og Ny Hammersholt indeholder
habitatomradet nr. 269 Tokkekgb hegn, Granholt hegn og Ny Hammersholt (H269).

Alle habitatomrader har til formal at beskytte og genoprette en gunstig bevaringsstatus for be-
stemte naturtyper og arter af dyr og planter, mens fuglebeskyttelsesomraderne har til formal
at beskytte bestemte fuglearter, der eksempelvis er falsomme over for &endringer af levesteder.

Bygherre vurderer, at anleegget i drift ikke vil have nogen potentielle pavirkninger pa Natura
2000-omrader eller deres udpegningsgrundlag.

Bygherre nevner folgende potentielle pavirkninger af Natura 2000-omrader som fglge af pro-
jektets anleegsarbejde:

Risiko for udsivning af boremudder (blowout) til kortlagte habitatnaturtyper, hvor der kan ske
en lokal og midlertidig forringelse af naturtilstanden.

Risiko for udsivning af boremudder (blowout) til levesteder for kortlagte habitatarter eller fug-
learter pa udpegningsgrundlaget, hvor disse arter kan blive forstyrret, og kan ga ud over reder,
huler, gydebanker el.lign. samt de individer der pa tidspunktet benytter disse.

Visuel og stgjmeessig forstyrrelse af levesteder for fugle og habitatarter pa udpegningsgrund-
laget fra arbejdspladser og anlaegsaktiviteterne, hvor arterne evt. kan blive midlertidigt for-
trengt.

Bygherre oplyser, at Natura 2000-omréader N133 og N137 beliggende henholdsvis 2,6 og 5,8
km fra projektomrédet er frascreenet vurderingen. Natura 2000-omradet N133 Gribskov, Es-
rum Sg, Esrum A og Snaevret Skov bestér af habitatomraderne H117 Gribskov og H190 Esrum
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Se, Esrum A og Snaevret Skov og Fuglebeskyttelsesomride F108 Gribskov. Natura 2000-om-
radet N137 Kattehale Mose bestar af habitatomrade nr. H121 Kattehale Mose. Bygherrer be-
grunder frascreeningen med projektets afstand til disse Natura 2000-omrader (hhv. 2.6 0g 5.8
km) samt projektets omfang og karakter i form aflokale fysiske pavirkninger fra ében lednings-
grav og etablering af gravegruber, der ikke indeberer udledning eller emissioner af naerings-
stoffer eller miljafarlige forurenende stoffer. Bygherre vurderer derfor, at projektet ikke pavir-
ker disse. Bygherre bemaerker ogsa, at projektomradet i form af placering af tracéet er belig-
gende uden fysisk overlap med Natura 2000-omréaderne. Styrelsen for Gron Arealomlaegning
og Vandmiljo er pa det foreliggende grundlag enig med bygherre. Styrelsen for Gron Arealom-
leegning og Vandmiljo bemarker desuden, at der ikke er hydrologisk forbindelse til Natura
2000-omraderne, at der jf. afsnit 5.3 er vurderet, at der ikke sker pavirkning af vandlgb hver-
ken direkte eller nedstrems, at anlegsarbejdet er kortvarigt pa den enkelte lokalitet og finder
sted pa begraensede arealer samt at ledningen primert anleegges ved underboring, og hvor den
anlaegges ved dben grav, sker dette i vejanlaeg.

Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmiljo bemaerker, at der inden for samme radius,
som de to ovennaevnte Natura 2000-omrader, som er frascreenede i bygherres vasentligheds-
vurdering, findes yderligere tre Natura 2000-omrader. Det drejer sig om Natura 2000-omra-
det N139 @vre Molleddal, Fureso og Frederiksdal Skov, der er udpeget som habitatomrade nr.
123 @Ovre Molleaddal, Furesg og Frederiksdal Skov og fuglebeskyttelsesomrade nr. 109 Fureso
med Vaserne og Farum Sg (ca. 4,8 km fra projektomradet), Natura 2000-omradet N258 Rude
Skov der er udpeget som habitatomrade nr. 267 Rude Skov (ca. 1,6 km fra projektomradet) og
Natura 2000-omrade N259 Folehave Skov der er udpeget som habitatomréde nr. 268 Folehave
Skov (ca. 2,4 km fra projektomradet). Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmilje vur-
derer, at der ikke vil ske pavirkning heraf med samme begrundelse som for N133 og N137.

Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmiljo vurderer, at anlegget i drift ikke vil have
nogen potentielle pavirkninger pa Natura 2000-omrader eller deres udpegningsgrundlag, da
der er tale om en nedgravet ledning uden emissioner eller udledninger til omgivelserne.

7.1 Pavirkninger pa udpegningsgrundlaget for H269

Det narmeste habitatomrade, H269 (Tokkekgb hegn, Gronholt hegn og Ny Hammersholt), er
beliggende ca. 150 meter nord for projektomradet samt ca. 750 m syd for projektomradet. For
hvert habitatomrade geelder et udpegningsgrundlag, som rummer vasentlige forekomster af
arter og naturtyper, der er omfattede af naturdirektiverne. Udpegningsgrundlaget for H269
omfatter 9 naturtyper (se Tabel 5).

Tabel 5. Udpegningsgrundlag for H269. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og

arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrund-
laget er gennemgdet i 2018-22. Naeringsrig so (3150) er ikke tilstede i habitatomrdde H269.

Udpegningsgrundlag for Habitatomrade nr. 269
Maturtyper: Mzeringsrig se (3150) Tidvis vad eng (6410)
Heengesak (7140) Beg pa mor (9110)
Bog pa muld (9130) Ege-blandskov (9160)
Stilkege-krat (9190) Skovbevokset tervemose®
{91D0)
Elle- og askeskov™ (91E0)
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Figur 7.1. Afgraensningen af Natura 2000-omrade N260. Natura 2000-omrdadet bestar af habitatomrade H269
(vandret skravering).

7.1.1 Pavirkninger pa habitatnaturtyper

Bygherre vurderer, at projektets pavirkninger ikke er af en karakter, der kan péavirke naturty-
per eller levesteder i en afstand pa mere end 500 m fra projektomradet. Der vil derfor ikke
blive vurderet pa naturtyper eller fuglebeskyttelsesomrader, der ligger i storre afstand end
dette. Bygherre har derfor alene foretaget vurderinger pa naturtyper beliggende i habitatom-
rade H269 samt inden for en afstand af 500 m fra projektomradet. @vrige naturtyper, der op-
traeder i en afstand af mere end 500 meter fra projektomréadet, vurderes i denne afstand ikke
at blive pavirket af projektet, da projektet er af lokal karakter og ikke indebaerer udledning eller
emission af neeringsstoffer. Styrelsen for Gron Arealomlegning og Vandmiljo er pa det forelig-
gende grundlag enig i, at vurderingen kan begrenses til naturtyper inden for 500 m, da pro-
jektet ikke medferer emissioner eller udledning af miljefarlige fremmede stoffer eller pa anden
vis kan pévirke naturtyper over leengere afstande.

Bygherre oplyser, at neermeste forekomst af Bag pd mor (9110) ligger ca. 150 meter fra projekt-
omradet, Bag pd muld (9130) ca. 215 meter fra projektomradet, Stilk-egekrat ca. 600 meter og
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Elle- og Askeskov* (91E0) ca. 400 meter fra projektomradet. Bygherre vurderer, at de naevnte
habitatnaturtyper pa udpegningsgrundlaget for habitatomrade H269 ikke findes i en sddan
neerhed af projektet, at de vil blive pavirkede af dets gennemforelse. Dette er ogsd begrundet
med, at der ikke er en hydrologisk forbindelse hermed og projektet ikke overlapper med disse.
Styrelsen for Gron Arealomlagning og Vandmilje bemaerker endvidere, at der i gvrigt ikke sker
udledninger eller emissioner i anlegsfasen, som kan pévirke omgivelserne og Styrelsen for
Gron Arealomlaegning og Vandmilje er pa det foreliggende grundlag enig i bygherres vurde-
ring.

7.1.2 Pavirkninger pa habitatarter

Nermeste habitatarter er pa udpegningsgrundlaget for Natura 2000-omradet N133 Gribskov,
Esrum Sg, Esrum A og Snaevret Skov 2,6 km vaek. Omradet bestar af habitatomriderne H117
Gribskov og H190 Esrum Sg, Esrum A og Snzevret Skov og fuglebeskyttelsesomrade F108 Grib-
skov. Udpegningsgrundlaget for de to habitatomrader og fuglebeskyttelsesomradet fremgar af
Tabel 6.
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Tabel 6. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-omrddet N133 som bestar af Hi17, H190 og F108

Udpegningsgrundlag for Habitatomrade nr. 117

Maturtyper: Sebred med smaurter (3130) Kransnalalge-se (3140)

MNzsringsrig se (3150)
Vandleb (3260)
Kalkoverdrev* (6§210)
Tidvis vad eng (6410)
Hajmose® (7110)
Kildevaeld® (T220)
Beg pa mor (9110)
Ege-blandskov (9160)

\Arter: Gran buxbaumia (1386)
Skaev vindelsnegl (1014)
Basklampret (1096)

Skovbevokset tarvemose® (91D0)

Brunvandet se (3160)
Ter hede (4030)

Surt overdrev® (6230)
Urtebraamme (6430)
Hengesaek (7140)
Rigkssr (7230)

Beg pa muld (9130)
Stilkege-krat (9190)

Elle- og askeskov® (91E0)
Stor keerguldsmed (1042)
Sumpvindelsnegl (1016)
Stor vandsalamander (1166)

Maturtyper: Kransnalalge-se (3140)
Brunvandet se (3160)
Surt overdrev® (6230)
Urtebreamme (8430)
Rigkaer (T230)
Bag pa muld (9130)

Udpegningsgrundlag for Habitatomrade nr. 190

Elle- og askeskov® (91E0)

Maeringsrig se (3150)
Vandleb (3260)
Tidvis vad eng (6410)
Kildevaeld* (7220)
Beg pa mor (9110)
Ege-blandskov (9160)

lArter: Sumpvindelsnegl (1016) Basklampret (1096)
Flodlampret {1099} Stor vandsalamander (1166)
Maturtyper og arler, der udger del gasldende udpegningsgrundlag for Natura 2000-omraded. Tal i parentes hanviser Ll

da talkoder, som banyltes for naturtyper og arter fra habitatdirekiivets bilag 1 og 2. © angiver, at der er tale om en
priariterel naturtype. Udpegningsgrundlag for habilatomrader ar blevel reviderel som beskravel i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennamgaet | 2018-22. Kalkoverdrev (B210) er ikke tilstede | habilalomrade H117. Surl

overdray (B230) og beg pa mor (8110) er ikke tilstede

ikke ydarigera.

habitatomrade H190. De nasvnte naturtyper gannemgas deror

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesomrade nr. 108
Fugle: Havern () Fiskeam ()
Red glente (Y) Rerheg (Y)
Hvepsevaage (Y) Plettet rervagtel (Y)
Isfugl () Sortspatte (Y)
Hedelsrke (Y) Redrygget tomskade ()
Fugle, der udger det gasldende udpegningsgrundlag for Matura 2000-omradet. | parentesame star "T" for traekfugl og

=" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyllelsesommader er blevel reviderel som beskrevel | basisanalysen.

Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmiljo vurderer, at projektet ikke vil pavirke arter
pa Natura 2000-omradets udpegningsgrundlag. Det skyldes afstanden pa minimum 2,6 km og
projektets karakter, som kun medferer lokal pavirkning af de neermeste omgivelser omkring
selve anlaegsarbejdet i en begrenset periode, og som er uden udledninger eller emissioner.
Desuden er der ikke hydrologisk forbindelse til omraderne, og det er endvidere jf. afsnit 5.3
vurderet, at der ikke sker pavirkning af vandleb hverken direkte eller af nedstremsbeliggende
vandleb, og ledningen anlegges primert ved underboring, og hvor den anlegges ved dben
grav, sker dette i vejanleg.

7.2 Pavirkninger pa udpegningsgrundlaget for F108

Det narmeste fuglebeskyttelsesomrade, Fuglebeskyttelsesomrade F108 Gribskov, ligger ca.
2,6 km nordvest for projektomradet. Udpegningsgrundlaget for F108 indeholder 10 fugle (se
Tabel 6).

29



P& grund af afstanden til F108 pa 2,6 km og projektets karakter, som kun medferer lokal pa-
virkning af de naermeste omgivelser omkring selve anlaegsarbejdet i en begranset periode og
som er uden udledninger eller emissioner, vurderer Styrelsen for Gren Arealomlagning og
Vandmiljg, at der ikke er en direkte pavirkning af fuglebeskyttelsesomradet.

Det er Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmiljos vurdering, at der ikke vil veere en
pavirkning af udpegede arter. Det skyldes, at projektet primeert udferes i eller langs vejanlaeg,
som ikke er egnede raste-, fouragerings- eller levesteder for fugle og ved underboring i land-
brugsarealer med en kortvarig og lokal pavirkning af omgivelserne. Grundet fugles hgje mobi-
litet vil fouragerende fugle, der evt. midlertidigt matte blive fortraengt fra markarealer som
folge af det kortvarige gravearbejde, kunne finde lignende fourageringsomrader i de omkring-
liggende omrader.

Isfugl opholder sig ved sger og vandlgb, og arten er registreret i omradet ved Usserad A. P&
grund af artens hgje mobilitet, vurderer Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmiljg, at
eventuelt forekommende individer af isfugl kan flyve til lignende omkringliggende arealer un-
der anlaegsarbejdets korte periode.

Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmiljo vurderer pa denne baggrund, at projektet
ikke medferer vaesentlige negative pavirkninger pa udpegningsarterne for F108.

7.3 Samlet vurdering af pavirkninger pa naermeste Natura 2000-omrade

Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmilje vurderer pa baggrund af vaesentlighedsvur-
deringen, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil
pavirke de pagaeldende Natura 2000-omraders bevaringsmalsatninger veesentligt, hvorfor der
ikke er behov for at foretage en konsekvensvurdering, jf. § 6 i habitatbekendtgerelsen.

8 BilagIV-arter

I og neer projektomradet findes der potentielt en reekke saerligt beskyttede arter, som er beskyt-
tede i henhold til EU’s habitatdirektivs bilag IV. Beskyttelsen er implementeret via flere regel-
sat, og der er bl.a. forbud mod alle former for forsatlig indfangning og drab samt forbud mod
beskadigelse og adelaeggelse af deres yngle- og rasteomrader. Projektet vil ikke medfere vae-
sentlige negative pavirkninger pa omradets bilag IV-arter i driftsfasen, da der er tale om en
nedgravet vandforsyningsledning. I anlaegsfasen kan projektet potentielt pavirke bilag IV-arter
i eller neer projektomradet ved:

- feeldning eller beskaering af traeer eller levende hegn

- korsel med maskiner og dermed risiko for individdrab

- afskering eller pavirkning af yngle- og rasteomrader

- stgj og andre forstyrrelser fra anlegsarbejdet, herunder graveaktiviteter

- péavirkninger fra blow-out ved underboring og den efterfolgende oprensning

Ikke alle ovenstdende aktiviteter kan medfere pavirkninger pa alle bilag IV-arter. De potenti-

elle pavirkninger, der er relevante for vurderingen af pavirkningen pa den enkelte art, inddra-
ges i nedenstdende relevante afsnit.
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Bygherre oplyser, at angivelse af konkrete fund tager udgangspunkt i data fra Arter.dk (Ar-
ter.dk, 2025) samt Naturbasen (Naturbasen.dk, 2024). Der er eftersggt fund af arter i en af-
stand op til ca. 500 m fra projektomradet. Der er alene anvendt data fra perioden 2014-2024.

8.1 Flagermus

Alle arter af flagermus er bilag IV-arter. Bygherre oplyser, at folgende flagermusarter er blevet
observeret inden for en afstand af 500 meter fra tracéforingen: Dvaergflagermus, sydflagermus,
brunflagermus, troldflagermus, vandflagermus, brun langere, dveergflagermus, skimmelfla-
germus og frynse-flagermus. Det kan derfor ikke udelukkes, at flagermus forekommer inden
for projektarealet.

Generelt gzlder der for flagermus en dvaleperiode fra oktober til april og en yngleperiode fra
juni til midt august. Anlaegsperioden for projektet vil derfor vaere sammenfaldende med yngle-
og dvaleperioden for flagermus. Tilstedevaerelsen af flagermus bestemmes i hgj grad af foura-
geringsmulighederne i omradet og athaenger desuden af flagermusarten. Ifglge bilag IV-hand-
bogen for odder og flagermus+ lever flagermus primaert af insekter, som athangig af flager-
musarten, enten jages flyvende eller fanges pa blade eller husmure. Flagermus gor ofte brug af
eksisterende leehegn og mindre skovarealer som ledelinjer mellem yngle- og rasteomraderne.
Flagermus er aktive i skumrings- og nattetimerne. Flagermusarterne er generelt truede af ned-
rivning af &ldre bygninger og faeldning af gamle hule traer, idet de danske flagermusarter pri-
meert yngler i bygninger og traeer med hulheder.

I forbindelse med projektets realisering vil der ikke skulle nedrives bygninger. Derudover skal
der ifolge bygherre ikke faeldes traeer i omrader, der vurderes egnede som raste- eller yngle-
pladser for flagermus, hvorved der ikke vil ske en evt. pavirkning af rastesteder eller ledelinjer
for flagermus. Tracéet fores overvejende via understyret boring i forbindelse med de naermeste
registreringer af flagermus (i Store Dyrehave). Da gravearbejdet sker i dagtimerne, hvorved
der ikke vil ske lysforurening i form af projektgrer, som evt. kan forstyrre flagermus pa deres
natlige fouragering, vurderer bygherre, at projektet samlet set ikke vil medfare en veaesentlig
negativ pavirkning pa de lokale flagermusbestande i omradet eller pa den gkologiske funktio-
nalitet af deres yngle- eller rasteomrader. Jf. afsnit 2.3.1.1 oplyser bygherre, at der skal faeldes
buske og traeer i forbindelse med projektet. Ifolge det oplyste er der tale en starre gruppe taet-
stdende, tynde grantraeer med en diameter under 10 cm samt to-tre enkelte treeer med tynde
stammer og fire buske og et trae ved Istedradvej. Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vand-
miljo vurderer ud fra det oplyste, at traeerne ikke er flagermusegnede, da de star meget taet, er
for unge og for tynde. Styrelsen for Grgn Arealomlegning og Vandmiljo vurderer pa det fore-
liggende grundlag, at projektet ikke vil pavirke flagermus yngle- og rasteomrader, da det ikke
inkluderer ombygning eller nedrivning af bygninger eller faeldning af gamle, hule traeer eller
ledelinjer i form af leehegn eller lignende.

Flagermus er aktive i skumrings- og nattetimerne, hvorfor projektet ikke vurderes at vare til
vaesentlig gene for flagmusarterne, idet anleegsarbejdet udferes uden for flagermusarternes ak-

4 Morten Elmeros et al. (2024). Opdatering af: Hindbog om dyrearter p& Habitatdirektivets Bilag IV. Del 2 — Odder
og flagermus. Aarhus Universitet, DCE — Nationalt Center for Miljg og Energi, 185 s. — Videnskabelig rapport 603.
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tive periode. Bygherre oplyser, at der i de mgrke timer i vinterperioden, inden for normal ar-
bejdstid, vil vaere behov for belysning af arbejdspladserne. Det betyder, at der vil vare belys-
ning teendt i de morke dagtimer i perioden. Grundet flagermusarternes store mobilitet, vurde-
rer Styrelsen for Gren Arealomlagning og Vandmilja, at anleegsaktiviteterne ikke vil forhindre
spredning pa tvaers af projektomradet eller medfere forsatligt individdrab ved kollision med
anleegsmaskiner.

Bygherre oplyser, at der for underboringen af Ussered A er risiko for blow-out. Styrelsen for
Gron Arealomlaegning og Vandmiljo bemaerker, at et blow-out i vandfasen kan fa betydning for
tilstedevarelsen af insekter, som nogle flagermusarter er athangige af. Styrelsen for Gron Are-
alomlaegning og Vandmiljo vurderer pa det foreliggende grundlag, at flagermusarternes hgje
mobilitet muligger, at de kan finde fode pa naerliggende arealer af samme kvalitet indtil fode-
grundlaget vender retur, og at projektet ikke vil medfere negativ pavirkning pa de forskellige
flagermusarter i omradet, idet deres umiddelbare yngle- og rasteomrader ikke beskadiges i
forbindelse med projektet samt at anlaegsarbejdet udferes uden risiko for forsatligt forstyrrel-
ser eller individdrab.

8.2 Markfirben

Markfirben findes i det meste af Danmark, men de er truede af blandt andet habitatopsplitning
og adelaeggelse af spredningskorridorer. Markfirben kan vare aktive fra ultimo februar til no-
vember, men normalt er aktivitetsperioden fra april til medio oktober.

Bygherre oplyser, at der er gjort enkelte registreringer af markfirben inden for undersogelses-
korridoren. Neermeste registrering er 390 meter fra tracéet.

Markfirben er ikke sarbare over for stgj og forstyrrelser, hvorfor anlaegsstgj og andre forstyr-
relser i forbindelse med projektet ikke vurderes at have vasentlige negative pavirkninger pa
arten. Markfirbens yngle- og overvintringshabitater bestar af soleksponerede skraenter med
las, tor jord og sparsom bevoksning, herunder overdrev og heder, sydvendte bane- og vejskra-
ninger eller jord- og stendiger. Arten vandrer typisk langs soleksponerede ledelinjer i landska-
bet med sparsomt vegetationsdaekke, hvor den hurtigt kan sege skjul for rovdyr. Rasteomradet
for de voksne markfirben er typisk kraftigt soleksponeret, veldranet og indeholder skjuleste-
der som stensatninger og buskadser. Vandforsyningsledningen anlaegges primeert ved styret
underboring, og hvor den anlaegges ved dben grav, sker dette i vejanlaeg.

Bygherre vurderer, at ingen egnede yngle- eller rastesteder for markfirben pavirkes direkte i
forbindelse med de steder, hvor ledningen etableres i &dben ledningsgrav. Bygherre oplyser, at
etablering af ledninger over abent land (over dyrkede marker og hestefolde) alene sker ved
styret underboring og at udferelse ved aben grav alene sker pa vejmatrikler. Omkring de dbne
ledningsgrave vil der blive etableret paddehegn, der skal sikre, at vandrende padder ikke falder
i den &bne ledningsgrav, men i stedet ledes rundt om graveomrédet, sdledes at vandringsmu-
lighederne mellem potentielle yngle-, raste- og fourageringsomrader pa hver side af lednings-
graven ikke afskeeres. Paddehegn vil blive etableret efter Vejdirektoratets standarder, der leder
vandrende padder den korteste vej uden om gravearbejdet. For rasteomréder er det vaesentlige,
at der ikke forekommer barrierer (veje, store bygninger eller vandleb), der forhindrer padder-
nes vandring mellem yngle- og rastested. Tracéet fores ved styret underboring igennem poten-
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tielt egnede rasteomrader som marker, greesomrader og § 3-beskyttede naturtyper. Underbo-
ringerne sikrer, at de egnede rasteomrader ikke pavirkes. De omrader, hvor der vil forekomme
aben kabelgrav, vil veere i vejarealer, der ikke udger egnede rasteomrader for padder. Herved
sikres det, at egnede rasteomrader for padder eller deres vandring dertil ikke pavirkes. P4 bag-
grund heraf, vurderer bygherre sammenfattende, at projektet kan gennemfores, sa den gkolo-
giske funktionalitet for markfirben opretholdes og uden pavirkning pa yngle- eller rasteomra-
der samt uden forsatlige forstyrrelser eller individdrab, idet der opsettes paddehegn omkring
arbejdspladserne, aben ledningsgrav og gravegruberne, som hindrer, at strejfende individer
falder i gravene. Styrelsen for Gron Arealomlegning og Vandmiljo er pa det foreliggende
grundlag enig i bygherres vurdering. Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmilje vurde-
rer derfor, at projektet ikke vil medfore forsatlige forstyrrelser eller individdrab af markfirben
eller beskadige yngle- eller rasteomrader.

8.3 Odder

Odderen lever i tilknytning til vandomrader og findes i savel stillestdende som i rindende vand.
Arten kan findes i bade saltvand og ferskvand og foretraekker isar uforstyrrede vandlgb, sger,
moser og fjordomrader med gode skjulesteder i form af teet vegetation. Odderen fader sine
unger i en sikker hule i et afsides, uforstyrret beliggende sg- eller moseomrade, som ofte er en
forladt reevegrav eller blot et hulrum under en treerod i dbrinken. Yngleomradet bestér af selve
hulen, som ungerne fades og opfostres i, og de nermeste omgivelser. Et rasteomrade for od-
deren er mere diffust end et yngleomrade, og kan forekomme mange steder langs vandlgb og
soer, men de foretraekker omrader med lav menneskelig aktivitet. Omraderne kan vare sveere
at lokalisere, men knytter sig primaert til moser, krat, skov eller andre naturomrader, hvor od-
deren kan finde relativt uforstyrret skjul i leengere perioder pa alle tider af aret. De er solitere
og pladskravende, hvorfor teetheden af oddere kan vere begranset. De er nataktive (fra skum-
ring til solopgang) og opholder sig om dagen i en hule i brinken, under buske eller under tree-
redder. Bygherre oplyser, at arten er registreret ved Sjelsg, der har aflgb til Usserod A. Byg-
herre oplyser, at krydsningsstedet ved Usserod A er besigtiget gentagende gange, og der er ikke
set odder eller spor efter odder i forbindelse med besigtigelserne. Bygherre oplyser, at Usserad
A, der krydses med styret underboring, ikke pavirkes. Det skyldes, at underboringerne starter
og slutter mindst 50 meter fra vandlgbet, hvormed vandlgbsbrinken og 2 meter-bremmen
ikke beskadiges. Derudover fores underboringen mindst 5 m under bundkoten af &den. Byg-
herre vurderer, at underboringen af vandlgb vil medfere veesentlige pavirkninger af odderen.
Dette begrundes ved, at gennemgravning er kortvarig, at odderen er nataktiv, at odderens ter-
ritorium udger mange kvadratkilometer, og at der derfor ikke er risiko for at skade individer
ved anlaegsarbejder. Bygherre oplyser dog, at der er potentielle pavirkninger i tilfeelde af et
blow-out. Bygherre vurderer, at en eventuel blow-out-handelse ikke vil medfgre en pavirkning
af et vandlobets eventuelle funktion som levested for odderen, da det vil der vaere en begranset,
midlertidig pavirkning af vandmiljeet, som vurderes at vaere uden betydning for sgen og vand-
lgbets funktion som fourageringsomrade og som spredningsvej for odder. Det skyldes, at vand-
lgb er en dynamisk naturtype med store arlige variationer og svingende vandkvalitet.

Anlaegsarbejdet vil medfere oget stgj i og naer projektomradet i en kortvarig periode inden for
normal arbejdstid og dermed uden for odderens aktive periode fra skumring til solopgang. Sty-
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relsen for Gron Arealomlaegning og Vandmiljo vurderer pa baggrund af ovenstdende, at pro-
jektet ikke har fysisk pavirkning pa eventuelt forekommende individer af odder, herunder for-
saetligt individdrab, og at et potentielt blow-out ikke vil have veasentlige direkte eller indirekte
pavirkninger pa artens yngle- eller rasteomrader. Det skyldes, at der er tale om en kortvarig
haendelse med efterfolgende oprensning, og at individer af odder kan sgge vk fra et potentielt
blow-out uden at blive pavirket. Styrelsen for Gron Arealomlegning og Vandmiljo vurderer
derfor, at projektet ikke vil medfere forsetlige forstyrrelser eller individdrab af oddere eller
beskadige yngle- eller rasteomrader.

8.4 Gron mosaikguldsmed

Bygherre oplyser, at gron mosaikguldsmed registreret i 2015 ved et vandhul ca. 300 m fra tra-
céet i Hillerad kommune naer Overdrevsvejen, hvor der ligeledes er registrering af vaertsplan-
ten krebseklo. Gron mosaikguldsmed yngler i naeringsrige sger og grofter med levedygtige be-
stande af planten krebseklo, som er artens vertsplante. Populationssterrelsen af gron mosaik-
guldsmed er sterkt og positivt korreleret med starrelse af krebsekloens udbredelsesomrade
(Kjeer, et al., 2023), og dette afthaenger af naeringsbelastning, hydrologi samt sterrelse pa vok-
sestedet. De voksne guldsmede jager i luften og fanger forskellige flyvende insekter, oftest i
solabne skovlysninger og skovbryn. De strejfer meget omkring og kan ofte ses langt fra yngle-
vandhullerne. Det er estimeret, at gron mosaikguldsmed har en spredningsafstand pa mellem
2 og 14 km fra kernepopulationen, athangig af landskabets udformning. Gren mosaikguld-
smed er sarbar over for neringsberigelse i forbindelse med dens vertsplantes voksested. Byg-
herre oplyser, at vandhullet som gron mosaikguldsmed er registreret ved, ikke bliver pavirket
i forbindelse med tracéforingen. P4 baggrund heraf vurderer bygherre det, at projektet kan
gennemfores, sa den gkologiske funktionalitet for gren mosaikguldsmed vil kunne opretholdes
og artens levesteder bevares og uden at skade enkeltindivider.

Pé baggrund af ovenstidende samt fordi projektet ikke udleder naringsstoffer og i gvrigt ikke
krydser eller pavirker andre sger og grofter er Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vand-
miljo enig i bygherres vurdering. Styrelsen for Gron Arealomlegning og Vandmilje vurderer
derfor, at projektet ikke vil medfere forseetlige forstyrrelser eller individdrab af gren mosaik-
guldsmed eller beskadige yngle- eller rasteomrader.

8.5 Stor vandsalamander

Bygherre oplyser, at der langs det meste af tracéet, pa begge dets sider, findes adskillige vand-
huller inden for varierende afstand. Bygherre oplyser, at stor vandsalamander er observeret i
flere af disse med neermeste registrering 180 m fra tracéet i Horsholm kommune.

Det fremgar af Bilag IV handbogens, at stor vandsalamander er en paddeart, der skgnnes at
opholde sig 2/3 af livet pa land. Overvintring sker under frostfri forhold normalt pa land, men
det kan ogsé ske pa bunden af ynglevandhuller. Som velegnede overvintringssteder peges der
pa radne treestammer, hulrum i jorden f.eks. under store sten, kaeldre mm. hvor dyrene ofte
samles i grupper. Typisk i marts-april begynder salamandre at bevage sig til yngleomraderne.
Stor vandsalamander yngler i vandhuller af meget forskellige starrelser og typer. Arten kan

5 Christian Kjer et al. (2023). Opdatering af: Hindbog om dyrearter pa habitatdirektivets Bilag IV. Aarhus Univer-
sitet, DCE — Nationalt Center for Miljo og Energi, 271 s. — Videnskabelig rapport 520.
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findes ynglende i vandhuller under tilgroning, men der skal vare sol pa nasten hele vandfla-
den, for at bestanden kan klare sig pa leengere sigt. Salamandrene vandrer fra ynglestederne
pa fugtige natter, hvor risikoen for udterring af dyrenes hud er lav. Langt de fleste dyr vil finde
rasteomrader f& hundrede meter fra ynglevandhullerne. De foretrukne rasteomréder pa land
er isaer i skovomrader, under stammer med raddent tre, sten, dede blade og i musehuller. Dy-
rene foretrakker rasteomrader i levende hegn frem for f.eks. afgreessede omrader. Vandrings-
omrader kan ikke specificeres til naturtyper. Det vaesentlige er, at der ikke forekommer barri-
erer (som veje, store bygninger, storre vandleb mm.), der forhindrer vandringen.

Bygherre oplyser, at vandhullerne ikke berares direkte, da de steder, hvor ledningen etableres
i aben ledningsgrav, ikke ligger i direkte forbindelse til vandhullerne. De hydrologiske forhold
i og omkring vandhullerne pavirkes derfor ikke i forbindelse med projektet, og bygherre vur-
derer pa baggrund heraf, at vandhullerne bevarer deres potentiale som ynglested for padder,
herunder ogsa for stor vandsalamander.

Bygherre oplyser, at etablering af ledninger over dbent land (over dyrkede marker og heste-
folde) alene sker ved styret underboring og udferelse ved gravning udelukkende sker pa vej-
matrikler. Omkring de &bne ledningsgrave vil der blive etableret paddehegn, der skal sikre, at
vandrende padder ikke falder i den dbne ledningsgrav, men i stedet ledes rundt om graveom-
radet, sdledes at vandringsmulighederne mellem potentielle yngle-, raste- og fourageringsom-
rader pa hver side af ledningsgraven ikke afskaeres. Paddehegn vil blive etableret efter Vejdi-
rektoratets standarder, der leder vandrende padder den korteste vej uden om gravearbejdet.
For rasteomrader er det vesentlige, at der ikke forekommer barrierer (veje, store bygninger
eller vandlgb), der forhindrer paddernes vandring mellem yngle- og rastested. Tracéet fores
ved styret underboring igennem potentielt egnede rasteomrader som marker, greesomrader og
§ 3-beskyttede naturtyper. Underboringerne sikrer, at de egnede rasteomrader ikke pavirkes,
og at der heller ikke opstar midlertidige barrierer for padderne i det dbne landskab i form af
aben kabelgrav eller paddehegn. De omrader, hvor der vil forekomme &ben kabelgrav, vil veere
i vejarealer, der ikke udger egnede rasteomrader. Herved sikres det, at egnede rasteomrader
for padder eller deres vandring dertil ikke pavirkes. P4 baggrund heraf, vurderer bygherre sam-
menfattende, at projektet kan gennemfores, s den gkologiske funktionalitet for stor vandsa-
lamander opretholdes og uden pavirkning pa yngle- eller rasteomrader og uden forsetlige in-
dividdrab eller forstyrrelser idet der opseettes paddehegn omkring arbejdspladserne, dben led-
ningsgrav og gravegruberne, som hindrer, at tilfeeldigt strejfende individer falder i gravene.
Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmiljo er pa det foreliggende grundlag enig i byg-
herres vurdering. Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmilje vurderer derfor, at projek-
tet ikke vil medfere forsetlige forstyrrelser eller individdrab af stor vandsalamander eller be-
skadige yngle- eller rasteomrader.

8.6 Spidssnudet fro

Bygherre oplyser, at der langs det meste af tracéet pa begge dets sider findes adskillige vand-
huller inden for varierende afstand. Bygherre oplyser, at spidssnudet fro er observeret i enkelte
af disse med narmeste registrering 340 meter nordgst for tracéforingen i Hillerad kommune.

Det fremgar af Bilag IV-handbogen, at de mest typiske ynglesteder for spidssnudet fro er lav-
vandede vandhuller pa afgraessede enge og i moser. Spidssnudet frg trives bedst, hvor der er
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sammenhangende naturomrader med flere vandhuller, s& de kan bevage sig igennem egnet
vegetation fra det ene sted til det andet. De forekommer iszer i udstrakte eng- og moseomrader,
men kan ogsa findes pa bl.a. fugtige heder, heder, strandenge, greesmarker eller fugtige lov-
skove og @ldre naturskovsagtige, fugtige, lysdabne naleskove. Afstanden fra ynglevandhullet til
de voksnes opholdssteder kan vaere op til 1 km eller mere; men oftest er det fa hundrede meter
eller endnu kortere. Nogle fa frger overvintrer i vandhullet; men langt de fleste overvintrer pa
land, hvor de ligger i fx 20-40 cm dybde. Vandringsomrader kan ikke specificeres til naturty-
per. Det veaesentlige er, at der ikke forekommer barrierer (som veje, store bygninger, storre
vandlgb mm.), der forhindrer vandringen.

Bygherre oplyser, at vandhullerne ikke bergres direkte, da de steder hvor ledningen etableres
i aben ledningsgrav, ikke ligger i direkte forbindelse til vandhullerne. De hydrologiske forhold
i og omkring vandhullerne pavirkes derfor ikke i forbindelse med projektet, og bygherre vur-
derer pd baggrund heraf, at vandhullerne bevarer deres potentiale som yngleomrade for pad-
der, herunder ogsé for spidssnudet fro.

Bygherre oplyser, at etablering af ledninger over dbent land (over dyrkede marker og heste-
folde) alene sker ved styret underboring og udferelse ved gravning udelukkende sker pa vej-
matrikler. Omkring de &bne ledningsgrave vil der blive etableret paddehegn, der skal sikre, at
vandrende padder ikke falder i den &bne ledningsgrav, men i stedet ledes rundt om graveom-
radet sdledes, at vandringsmulighederne mellem potentielle yngle-, raste- og fourageringsom-
rader pa hver side af ledningsgraven ikke afskaeres. Paddehegn vil blive etableret efter Vejdi-
rektoratets standarder, der leder vandrende padder den korteste vej uden om gravearbejdet.
For rasteomrader er det vesentlige, at der ikke forekommer barrierer (veje, store bygninger
eller vandlgb), der forhindrer paddernes vandring mellem yngle- og rastested. Tracéet fores
ved styret underboring igennem potentielt egnede rasteomrader som marker, greesomrader og
§ 3-beskyttede naturtyper. Underboringerne sikrer, at de egnede rasteomrader ikke pavirkes,
og at der heller ikke opstéar midlertidige barrierer for padderne i det &bne landskab i form af
aben kabelgrav eller paddehegn. De omrader hvor der vil forekomme aben kabelgrav, vil vere
i vejarealer, der ikke udger egnede rasteomrader og i forvejen udger barrierer for vandrende
padder — dog kun kortvarigt imens gravearbejderne er i gang. Herved sikres det, at egnede
rasteomrader for padder eller deres vandring dertil ikke pavirkes. P4 baggrund heraf, vurderer
bygherre sammenfattende, at projektet kan gennemfores, sa den gkologiske funktionalitet for
spidssnudet fro opretholdes og uden at beskadige eller adelaegge yngle- eller rasteomrader eller
medfere forsatlige forstyrrelser eller individdrab, idet der opsattes paddehegn omkring ar-
bejdspladserne, aben ledningsgrav og gravegruberne som hindrer at strejfende individer falder
i gravene. Styrelsen for Gron Arealomlagning og Vandmiljo er pa det foreliggende grundlag
enig i bygherres vurdering.

8.7 Samlet vurdering af pavirkninger pa bilag IV-arter

Styrelsen for Gren Arealomlegning og Vandmilje har hverken kendskab til eller forventning
om tilstedevarelse af yderligere bilag IV-arter, som vil kunne blive pavirkede vasentligt af pro-
jektet. Projektet indebaerer ikke &ndring af sger, vandhuller eller beskyttede sten- og jorddiger,
feeldning af gamle traeer og levende hegn eller nedrivning af gamle bygninger m.m., som ville
kunne fungere som yngle- eller rasteomrade for flagermus, markfirben, padder eller gvrige bi-
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lag IV-arter. Ligeledes medferer projektet ikke andre veaesentlige pavirkninger uden for pro-
jektomradet. Styrelsen for Gron Arealomlagning og Vandmilje vurderer, at projektet ikke i sig
selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil medfere vaesentlige negative pavirk-
ninger pa bilag IV-arter, da projektet ikke medferer forsetlige forstyrrelser eller drab af indi-
vider og heller ikke beskadiger eller gdelegger yngle- eller rasteomrader for arterne i deres
naturlige udbredelsesomrader i og neer projektomradet, jf. § 10 i habitatbekendtgerelsen.

9 § 3-beskyttet natur (naturbeskyttelsesloven)

Naturbeskyttelseslovens § 3 har til formal at beskytte naturtyperne mod &ndringer i deres na-
turtilstand og dermed undga udryddelse. Projektet krydser fire arealer omfattet af beskyttelsen
i § 3. Det drejer sig om en mose i starten af tracéet ved Sjaelse Sg og et § 3-beskyttede overdrev
i den nordlige del af tracéet. Derudover krydses et bent § 3-beskyttet vandlgb, Usserad A,
samt det rorlagte vandleb, Donse A. Da vandforsyningsledningen i disse omrider anlegges
med styret underboring, vil der ikke vere aktiviteter pa terreen, men udelukkende under jor-
den. Derudover er der flere steder, hvor der anlaegges i aben grav eller anlaegges rorsamleplads
eller anstillingsplads teet pa arealer omfattet af § 3-beskyttelsen, jf. bygherres tabel med over-
sigt over § 3-beskyttede naturtyper inden for en buffer pd 100 m langs tracéets forlab (Tabel
7).
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Tabel 7. Oversigt over § 3-beskyttede naturomrdder inden for en afstand af 100 m fra tracéets forlob (Kilde:
HFORS)

Naturtype Afstand til gravet tracé ANS/RSP Afstand til ANS/RSP Kommune
Mose N/A RSP1 45m Rudersdal
So NJA ANS2 79m Harsholm
S N/A ANS 5 60m Harsholm
S N/A ANS 5 72m Harsholm
Overdrev|N/A RSP3 42m Harsholm
Mose N/A RSP3 93m Harsholm
So NJA ANST 27m Harsholm
S N/A ANS7 50m Harsholm
Qverdrev|N/A ANST7 21m Harsholm
Eng N/A ANST 45m Harsholm
S N/A ANSS 69m Harsholm
Eng N/A ANSE 65m Harsholm
So N/A ANSS 78m Fredensborg
Se 11m RSP4 17m Fredensborg
So 94m RSP4 80m Fredensborg
S 70m RSP4 70m Fredensborg
Mose 35m RSP4 >100m Fredensborg
So 4,5m ANS9 58m Fredensborg
S 100m ANS10 100m Fredensborg
Mose N/A ANS13 85m Fredensborg
Mose N/A RSP& 81m Fredensborg
Eng N/A RSPE 81m Fredensborg
So NJ/A ANS14 62m Fredensborg
S N/A RSP6Ga 21m Fredensborg
Sa N/A RSP6a 80m Fredensborg
Mose N/A ANS14a 51m Fredensborg
S N/A ANS14a 97m Fredensborg
Mose N/A ANS14a 97m Fredensborg
Mose 30m ANS16 26m Fredensborg
So 74m ANS16 66m Fredensborg
Mose 96m RSP8 >100m Fredensborg
So 84m ANS17 >100m Fredensborg
So 44m ANS1T 36m Fredensborg
So N/A ANS18 52m Fredensborg
So N/A ANS18 35m Fredensborg
Overdrev|N/A ANS18 om Fredensborg
Owerdrev|N/A RSP9 om Fredensborg
So N/A ANS19 12m Fredensborg
So N/A ANS19 80m Fredensborg
Eng N/A ANS19 21m Fredensborg
S@ N/A ANS19 20m Hillerad

So 54m ANS20 42m Hillerad

9.1 Pavirkninger fra anlagsarbejdet ved dben grav og boregruber

Alle de steder, hvor projektet krydser § 3-beskyttede naturarealer, sker krydsningerne med en
styret underboring. Selve gravearbejdet i forbindelse med anlaeggelse af ledningsgrave og bo-
regruber udferes uden for afgreensningen af § 3-beskyttet natur og uden gvrige pavirkninger
pa § 3-beskyttet natur og vil derfor ikke pavirke arealerne direkte.

Bygherre oplyser, at der stilles i alt otte arealer til radighed for entreprenoren til midlertidige
oplagspladser med mulighed for opstilling af velfeerdsfaciliteter. Bygherre oplyser, at de otte
arealer er placeret saledes, at det ikke pavirker § 3-beskyttet natur. Bygherre oplyser, at der
ved arbejdsarealer, oplagspladser og materielplaceringer vil blive etableret en sikret, forhgjet
vold mod § 3-arealerne, og at den opgravede jord i forbindelse med etablering af boregruber
laegges som en mindre midlertidig vold omkring boregruben, der sikrer mod overlgb. Vand fra
torholdelse af dben grav og boregruber bortledes til nedsivning i et punkt i terrenet minimum

38



25 meter fra recipienter og beskyttede naturomrader med heldning veek fra recipienter og
uden risiko for, at overfladevandet lgber overfladisk af til neerliggende vandforekomster og be-
skyttede naturomrader.

9.2 Pavirkninger fra anlaegsarbejdet ved underboringer

Alle de steder hvor projektet krydser § 3-beskyttede naturarealer, sker krydsningerne med en
styret underboring, og der vil ikke vaere aktiviteter pa terreen, som pavirker de § 3-beskyttede
arealer.

For alle underboringer galder det, at der kan veere potentielle pavirkninger i tilfaeldet af blow-
out enten pa terran i beskyttet natur eller under vandlgbsbunden i et beskyttet vandlgb. Byg-
herre oplyser, at der altid udarbejdes beredskabsplaner i samarbejde med boreentreprengren
og den pagaldende kommune, ligesom at underboringen udferes pa en méade, hvor risikoen
for blow-out reduceres til et minimum.

Bygherre oplyser, at der ved anstillingsplads 18 (ANS18) er et § 3-beskyttet overdrev helt taet
pa gravegruben. Den egentlige arealanvendelse er hestefold. Der er foretaget besigtigelse af
selve ledningstraceet ind over overdrevet i forbindelse med projektet. Under besigtigelsen blev
der ikke registreret naturtypekarakteristiske arter i det kommende ledningstrace. Der blev
konstateret et stort antal tidsler, klgver og lign. ved besigtigelsen. Ledningstraceet ligger pa
den del af marken, der mest intensivt benyttes af de lasgdende heste. Der er indhentet oplys-
ninger om arealet fra Naturdatabasen (se link Danmarks Miljeportal). Arealet har i ar 2023
faet tildelt en estimeret naturtilstand pa 4, hvor 5 er den darligste og 1 er den bedste. Floraen
er domineret af arterne almindelig hvene og rad svingel. Der er ikke registreret nogen arter pa
habitatdirektivets bilagsliste, rodlistede arter eller fredede arter ved besigtigelsen i ar 2023.
Bygherre oplyser, at der ved underboring af § 3-beskyttede naturomrader, og langs alle andre
streekninger, vil ga en person langs borehovedet som via radiokontakt med boreformanden kan
oplyse om blow-out. Desuden oplyser bygherre, at der ved blow-out registreres et abrupt tryk-
fald ved pumpen, der pumper boremudder ud til underboringen. Herefter standses pumpen
straks, hvilket reducerer omfanget af boremudder pa terran vasentligt. Bygherre oplyser, at
der desuden, som led i den beredskabsplan, som entreprengren skal udarbejde og folge i for-
bindelse med underboringerne, foreligger en plan for opsamling af eventuelt udslip af bore-
mudder, som folge af en blowouthandelse pa land. Der stilles krav om, at entreprener skal
opsamle al boremudder (tilnaermelsesvis alt og min 95 %). Adgangen til placeringen for blow-
out-haendelser varierer fra omrade til omrade og kan enten ske ved kersel (slamsuger) direkte
i terreen, ved anvendelse af kareplader eller ved handkraft, hvis naturtypens sarbarhed eller
tilgeengelighed ikke tillader adgang for keretgjer.

Omradet umiddelbart nord for krydsningen af Ussered A er en § 3-beskyttede mose. Bygherre
oplyser, at mosen er ikke med frit vandspejl, og at mosen fremstod tor ved besigtigelse. Byg-
herre oplyser, at safremt der konstateres blow-out, standses borearbejdet straks og at der i
moseomrader skal anvendes flytbare barrierer for at inddeemme et eventuelt udslip, f.eks.
sandposer, halmballer, silthegn (safremt dette er muligt for terraenet) eller andet. Der skal
samtidig vaere fokus p4, at der ikke skabes kogreskader. Frit mudder opsuges straks, inden for
det inddeemmede omréade. Der kan ogséa fjernes rester af slam manuelt med handredskaber,
hvis mudder ligger i et tyndt lag, som ikke kan suges op.
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Bygherre oplyser, at Usserad A, der krydses med styret underboring, ikke pavirkes. Det skyl-
des, at underboringerne starter og slutter mindst 50 meter fra vandlgbet, hvormed vandlgbs-
brinken og 2 meter-breemmen ikke beskadiges. Derudover fores underboringen mindst 5 m
under bundkoten af 4en. Bygherre oplyser, at Ussered A, der krydses med styret underboring,
ikke pavirkes. Potentiel pavirkning er saledes i tilfzelde af blow-out i vandlgbet. Underboringen
og handteringen af et eventuelt blow-out i vandlgbet er beskrevet i afsnit 5.3.1.1. Det fremgar
bl.a. heraf, at underboringen foretages, mens vandferingen er kontrollerbar lav ved at under-
boringen foretages, mens slusen ved Sjalsg er lukket, at der er konstant visuel overvagning, at
der foreligger en beredskabsplan, og at der vil vaere beredskab til stede samt at det er muligt,
at afspaerre vandlgbet og opsamle tilnaermelsesvis alt og i hvert fald minimum 95 % boremud-
der i tilfaelde af et blow-out.

Underboringen af Donse A sker pa en straekning, hvor den er rorlagt, hvorfor der ikke sker
pavirkning heraf.

9.3 Pavirkninger fra driftsfasen

Der vil i driftsfasen hverken vere aktiviteter eller emissioner fra projektet, som kan pavirke
naturomraderne omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 vaesentligt, da der er tale om en ned-
gravet vandforsyningsledning, hvor vandet lgber i et lukket system.

9.4 Samlet vurdering af pavirkninger pa § 3 beskyttet natur

Styrelsen for Greon Arealomlagning og Vandmilje vurderer pa det foreliggende grundlag, at
projektets anlaegsfase ikke vil medfere vaesentlige negative pavirkninger af naturomraderne
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 grundet ledningens placering, hvormed der ikke er di-
rekte bergring med § 3-beskyttede naturtyper, samt fordi projektet ikke indeberer udlednin-
ger, emissioner eller gvrige aktiviteter, som vil kunne pavirke § 3-beskyttede naturtyper. Sty-
relsen for Gron Arealomlaegning og Vandmiljo vurderer, at der ikke er risiko for tilstandsaen-
dringer eller udledning af forurenende stoffer til naerliggende § 3-beskyttede naturtyper.

10 Stov, stgj og vibrationer, lys, luft og lugt

Bygherre oplyser, at anlagsperioden vil have en varighed pa ca. 16 mdr. fra september 2026
indtil ultimo 2027 for det samlede projekt. Anleegsarbejdet folger kommunernes forskrifter,
som fremgar af afsnittet om Tidsplan og varighed af anlaegsarbejdet.

Ved uheld som f.eks. blow-out og oliespild kan der vaere arbejde uden for normal arbejdstid for
at afbade eventuelle skader fra uheldet.

Der er ingen gener i driftsfasen, da ledningen her vil veere nedgravet uden nogen indvirkninger
pa det omkringliggende miljg. Det vil derfor udelukkende veere miljgpavirkninger som folge af
anlegsfasen, der behandles i nedenstaende afsnit.

10.1 Stgjgener og vibrationer

Nar boremaskinen er opstillet ved hver anstillingsplads, vil den vare stationer indtil den pa-
galdende underboring er etableret. Der vil veaere transport til og fra de enkelte anstillingsplad-
ser af materiel og mandskab. Den storste trafikbelastning vil vaere ved levering af ror til de
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enkelte anstillingspladser. Rorene forventes at kunne leveres inden for to til tre dage til hver
anstillingsplads. Selve rgrudlegget- og ssmmensvejsningen pa terran forventes at vare ca. en
uge, og her vil der vaere trafik med mandskab (to til tre personer) og en svejsemaskine. Selve
borearbejdet forventes at vare mellem ca. 14 arbejdsdage og 21 arbejdsdage ved hver anstil-
lingsplads. Derefter installeres roret pa 1 til 2 dage. S& skal rorenderne samles og omradet re-
etableres. Dette arbejde vil forventeligt vare op til ca. 5 til 7 arbejdsdage.

Bygherre oplyser, at de fire kommuners forskrifter og tidsbestemmelser for stgj og vibrationer
folges.

Styrelsen for Gren Arealomlagning og Vandmilje vurderer pa det foreliggende grundlag, at
der ikke vil vaere en vasentlig stgjpavirkning som folge af projektet. Det skyldes, at der er tale
om midlertidigt anleegsarbejde, som gennemferes inden for normal arbejdstid. Anlagsarbejdet
ved underboringer og rersamlepladser vil veere af maksimalt 4 ugers varighed og med varie-
rende intensitet af anlaegsarbejdet.

10.2 Stgvgener

Bygherre forventer ikke stgvgener. Bygherre oplyser, at safremt der skulle opsta stevgener i
anlaegsfasen, overrisles det opgravede jord med vand. Det er Styrelsen for Gron Arealomleeg-
ning og Vandmiljgs vurdering, at eventuelle stgvgener forbundet med projektet vil vaere af lo-
kal og af midlertidig karakter, da anlaeegsarbejdet har et lokalt og begranset udbredelsesomrade
med maksimalt 8 ugers anlaegsarbejde inden for normal arbejdstid, hvorfor de ikke vurderes
at medfore vasentlige stovgener for omkringboende.

10.3 Luft- og lugtgener

Under anlaegsarbejdet er der emission af udstedningsgasser fra entreprengrmaskinerne, som
potentielt kan resultere i luft- og lugtgener for omgivelserne. Bygherre vurderer, at der maksi-
malt vil vaere tale om 400 transportere til levering og bortskaffelse af materialer til og fra det
samlede projektomrade. Der er tale om almindelige entreprengrmaskiner sdsom lastbiler, gra-
vemaskiner, borerig, vandvogne, blandemaskiner mm. Styrelsen for Gron Arealomlagning og
Vandmiljo vurderer, at emissionerne sker i et begraenset omfang i et omrade med gode spred-
ningsforhold og er af midlertidig karakter, hvorfor projektet ikke vurderes at give anledning til
vaesentlige luft- eller lugtgener for omkringboende.

10.4 Lysgener

Bygherre oplyser, at der arbejdes inden for de af kommunen fastsatte arbejdstider, og det vil
om vinteren medfere, at der i en kortere periode vil vaere behov for lys ved arbejdspladsen.
Arbejdslys placeres, saledes at lyset ikke generer omgivelserne ungdigt. Styrelsen for Grgn Are-
alomlaegning og Vandmilje vurderer, at projektet ikke vil medfere vaesentlige lysgener for om-
givelserne, idet arbejdslyset kun anvendes i de morke timer inden for normal arbejdstid og
placeres under hensyntagen til omgivelserne.

10.5 Samlet vurdering af pavirkninger fra stgv, stgj, lys, lugt m.m.

Styrelsen for Gren Arealomlaegning og Vandmilje vurderer, at projektet samlet set ikke vil
medfore veesentlige negative pavirkninger fra stov, stgj, vibrationer, lys, luft eller lugt i hverken
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anlaegs- eller driftsfasen. Eventuelle gener forbundet med projektet vil vaere knyttet til anlaegs-
fasen men er af kortvarig karakter og vurderes ikke at medfere vaesentlig pavirkning for naer-
omradet og de omkringboende.

11 Ressourcer, affald og spildevand

Vandforsyningsledningen transporterer udelukkende drikkevand i driftsfasen, og der vil der-
med ikke vaere forbrug af rastoffer, produkter eller produktion af affald. Der er ingen feerdig-
varer eller restprodukter i driftsfasen, som kan frigives til miljget.

11.1 Ressourcer

Tabel 8. Ansldet maengdeopgorelse for materialer anvendt ved projektet.

Ressource Samlet for projektet
PE-ror ca. 350 tons
Vand til underboringer | ca. 3000-3700 m3 vand
Bentonit ca. 35 tons

Vand til trykprgvning ca. 1200 m3
Vand til renskylning ca. 5300 m3

Derudover tilfares 0-1 % additiver til vandet og bentonitten, der anvendes til underboringer.
Bygherre oplyser, at boremudder sa vidt muligt genbruges. I tilfeelde af at boremudderet kan
genbruges ved en eller flere underboringer, vil forbruget af bentonit og vand reduceres tilsva-
rende.

11.2 Affald

Der vil vaere et restprodukt i form af boremudder fra straekningerne med styret underboring.
Den estimerede mangde er 1000 m3. Boremudder opsamles og genanvendes i videst muligt
omfang til efterfolgende underboringer.

Efter endt brug afskaffes boremudder til godkendt modtageanlag efter geldende regler i af-
faldsakterbekendtgerelsen.

Bygherre forventer en overskudsjordmangde pa ca. 1.500 m3 jord fra de gravede strackninger.
Bygherre oplyser, at safremt jorden skal til en jordmodtager til genanvendelse, folges regler
herfor.

Der brydes asfalt op i forbindelse med gravearbejdet i vej. Bygherre estimerer mengden til i
alt 1200 m3. Bygherre oplyser, at asfalt handteres efter geeldende regler.

Der forbruges en mangde vand til borearbejde, estimeret 300 m3/km rgor, dvs. i alt ca. 3700
m3. Dette vand bortskaffes sammen med boremudderet.

Til trykprevning af ledningen og renskylning ved endt anlaegsarbejde, skal der anvendes ca.
525 m3 vand pr. km ledning, dvs. i alt ca. 6500 m3, hvoraf de 1200 m3 kommer fra trykprov-
ning og de resterende 5300 m3 fra renskylning.

Udledning af trykprevevand vil ske til terraen over en periode pa 5 til 10 timer, hvorfra vandet
nedsives.
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Vand fra renskylning af vandforsyningsledningen vil blive handteret sarskilt, nar vandforsy-
ningsledningen er etableret. Vandet fra renskylningen udledes til kloak.

11.3 Spildevand

Der opstilles midlertidige velfaerdsfaciliteter i forbindelse med anlaegsarbejdet. Bygherre oply-
ser, at sanitaert spildevand fra velfeerdsfaciliteterne vil vaere koblet til kloak hvis muligt og al-
ternativt blive opsamlet og kert vaek i tankvogn. Der udledes ikke spildevand til recipient.

11.4 Samlet vurdering af pavirkninger fra ressourcer, affald og spildevand

Styrelsen for Gron Arealomlagning og Vandmiljo vurderer pa baggrund af bygherres oplys-
ninger, at anvendelse af rastoffer i projektet er begraenset til det nodvendige, og at bortskaffelse
af affald kan ske efter geeldende regler pda omradet uden vaesentlige negative pavirkninger pa
miljoet. Derudover er der tale om en begranset mangde spildevand, som bortskaffes efter gael-
dende regler, hvorfor Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmilje vurderer, at projektets
spildevand ikke vil medfere vaesentlige negative pavirkninger pa miljoet.

12 Jordforurening

Der vil blive etableret en rarsamleplads og en lufthanebrend i udkanten af en kortlagt V2 loka-
litet (lokalitetsnummer: 227-001241). Lokaliteten er ifalge kortleegningsbrevet blevet kortlagt
pa V2 niveau da der er konstateret et forhgjet niveau af barium i vandfasen og fyringsolie i
jordmatricen.

Bygherre oplyser, at det terrennere grundvand er estimeret ved HIP-data til at ligge mellem
fire til fem meter under terreen. Grundvandstrykket i det primaere kalkmagasin er i boring DGU
nr. 193.496, der ligger i umiddelbar nerhed af lufthanebrgnden, registret til ca. 177 m u.t. i ar
1961.

Det betyder, at der i forbindelse med etablering af vandforsyningsledningen og ved etablering
af lufthanebregnden, ikke skal handteres grundvand, som potentielt er belastet med barium og
evt. fyringsolie. Projektet vil saledes ikke mobilisere en eventuel forurening i det terraenneere
grundvand.

Bygherre oplyser, at overskudsjord i forbindelse med etablering vandforsyningsledningen og
lufthanebrgnden bliver handteret efter jordforureningsloven. Der ansages om § 8-tilladelse jf.
jordforureningsloven i forbindelse med anlaegsarbejdet.

12.1 Samlet vurdering af pavirkninger med jordforurening

Styrelsen for Gren Arealomlegning og Vandmilje vurderer pa det foreliggende grundlag, at
projektet ikke vil medfere forgget jordforurening eller mobilisering af nuvarende jordforure-
ning pa en sddan made, at det potentielt kan pavirke narliggende omréder. I vurderingen har
Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmiljo lagt veegt pa, at eventuelt forurenet jord
héndteres og bortskaffes i overensstemmelse med jordflytningsbekendtggrelsen, og at flytning
afjord fra V2-kortlagte matrikel anmeldes til kommunen, hvor der vil blive ansggt om tilladelse
efter § 8 i jordforureningsloven. I driftsfasen har ledningsanlegget ingen emissioner eller ak-
tiviteter, der kan mobilisere jordforureninger.
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13 Oversvemmelsesrisici og lavbundsomrader

Projektet krydser flere mindre arealer, hvor kommunerne i deres kommuneplaner har vurde-
ret, at der er risiko for oversvemmelse. Bygherre oplyser, at projektet ikke pavirkes af over-
svemmelse i driftsfasen, da ledningen ligger under terren. Udluftningsbrende placeres i hgj-
depunkter pa ledningstraceet, og det er dermed sikret, at de ikke er placeret, hvor der er risiko
for oversvemmelse. Entreprengren vil i sin planleegning af arbejdet vaere opmarksom péa hvilke
streekninger, der bedst udferes om sommeren. Bygherre har desuden oplyst, at der vil blive
etableret smé jordvolde, ca. 20 cm hgje, inden for arbejdsarealet, som holder vand vak fra
arbejdsarealet. Arbejdsarealet reetableres til ssamme stade som far projektet.

Projektet krydser enkelte arealer, der er udpeget som lavbundsarealer. Bygherre oplyser, at
ledningen ligger sa dybt, at den ikke vil pavirke overfladeaktiviteter som f.eks. etablering af
lavbundsarealer. Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmilje vurderer, at projektet ikke
vil hindre, at et vddomrade- eller lavbundsprojekt kan gennemfores, eftersom projektet ikke er
sarbart over for stigende vandstand, idet det téler at ligge under permanent vandmeettet jord.

14 Neaermeste fredning

Den sydligste del af tracéet gar gennem arealfredning ’Sjelsgs astende’ beliggende i Harsholm
og Rudersdal Kommuner. Arealfedningen har til formal at sikre, at de landskabelige, kulturhi-
storiske og naturhistoriske vaerdier i den gstlige del af Sjalsg bevares og forbedres saledes, at
det storsldede landskab ogsé fremover vil fremtraede som en landskabelig helhed med natur-
maessig og rekreativ kvalitet. Endvidere skal offentlighedens adgangsmuligheder forbedres
gennem et stisystem og ved udleg af et opholdsareal samtidig med, at den fortsatte jordbrugs-
drift af arealerne sikres.

Der vil i forbindelse med projektet ikke blive @ndret i terrenet, og der vil ikke blive feeldet
treeer eller fjernes beplantning inden for Sjalse og arealfredningen.

Der er planlagt midlertidigt oplag af materialer inden for arealfredningen ved Sjelsg Vand-
veerk.

Pa baggrund af projektets udferselsmetode med styrede underboringer, vurderer bygherre, at
projektet ikke vil pavirke de landskabelige, kulturhistoriske og naturhistoriske vaerdier i areal-
fredningen ved Sjelsg.

Bygherre oplyser, at det afklares med de involverede kommuner, om der skal ansgges om di-
spensation fra fredningsbestemmelserne.

Styrelsen for Gren Arealomlaegning og Vandmilje vurderer pa det foreliggende grundlag, at
projektet ikke vil veere i strid med fredningens formal eller i gvrigt pavirke det fredede omrade,
da projektet ikke medferer terreensendringer, feeldning af treeer eller pa anden vis pavirker fred-
ningen og da vandforsyningsledningen anlaegges ved underboring og i driftsfasen ligger per-
manent i jorden uden pavirkning pa omgivelserne.
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15 Reservater og naturparker

Styrelsen for Greon Arealomlaegning og Vandmilje vurderer pa det foreliggende grundlag, at
projektet ikke svaeekker bestanden af vildtlevende fugle eller pattedyr, hvorfor projektet hver-
ken i anlaegs- eller driftsfasen vil vaere i strid med eller til hinder for etableringen af reservater,
naturparker eller lignende omrader til beskyttelse af natur og biodiversitet. Styrelsen for Gren
Arealomlaegning og Vandmilje har ikke kendskab til faktiske planer herom inden for projekt-
omradet.

16 Bygge- og beskyttelseslinjer samt rastofgraveomrader

Dele af ledningstracéet ligger inden for naturbeskyttelseslovens skovbyggelinjer, hvis formal
er at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og at bevare skovbrynene som vardifulde
levesteder for plante- og dyreliv. Ikke-synlige anleeg inden for skovbyggelinjerne er foreneligt
med deres begraensninger og kraver derfor ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17.
Tekniske komponenter er undtaget fra skovbyggelinjens bestemmelserne. Der placeres ikke
permanente bygninger som folge af projektet. Midlertidig placering af velfeerdsfaciliteter
(skurvogn) i anleegsperioden kan kraeve dispensation.

I forbindelse med krydsning af Usserad A vil vandforsyningsledningen ogsé krydse den respek-
tive Abeskyttelseslinje. Abeskyttelseslinjerne har til form4l at sikre, at omrédet omkring den
enkelte a forbliver et veerdifuldt landskabselement og levested for dyre- og planteliv. Der ma
derfor ikke som udgangspunkt foretages tilplantninger eller @ndringer i terraenet inden for
beskyttelseszonen. Projektet vil ikke medfere varige tilstandsandringer inden for omraderne
omfattet af dbeskyttelseslinjen, idet passage sker ved underboring, arbejdsomraderne reetab-
leres umiddelbart efter endt anlegsarbejde og projektet ikke indebaerer permanente, synlige
dele over jorden i driftsfasen.

Projektet krydser ingen gvrige bygge- og beskyttelseslinjer, herunder heller ikke beskyttelses-
linjer for fortidsminder. Bygherre oplyser, at have indhentet skriftlig udtalelse fra Nordsjael-
lands Museum vedrerende etablering af vandforsyningsledningen fra Sjelse Vandveerk til Hil-
lered. Museet er myndighed i forhold til fortidsminder.

Bygherre oplyser, at museet udtaler, at de har foretaget en arkivalsk gennemgang af tracéets
forleb, og at der er registreret enkelte fortidsminder pa forlebet. Museet skriver, at der kan
foretages en forundersggelse, men denne kan ogsa undlades. Bygherren oplyser, at man er op-
merksom pa, at hvis der patreffes fund, skal arbejdet standses og fundet skal anmeldes til
Nordsjaellands Museum.

Med den planlagte udfersel, hvor reorledningen etableres som styret underboring i det dbne
land og ved &ben udgravning i vejtrace, vurderer bygherre, at det meget lidt sandsynligt, at
projektet vil pavirke fortidsminder. Styrelsen for Gren Arealomlaegning og Vandmiljo er pa det
foreliggende grundlag enig.

Projektet krydser ikke rastofgraveomrader.
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17 Arealanvendelse og landskabspavirkning

Ledningstracéet gar gennem folgende vedtagne lokalplanomrader:

Rudersdal: LP 264 Bevaringsveardige bygninger og de rade porte, samt LP 19 for Istedred. Byg-
herre vurderer, at projektet kan rummes inden for planernes formal.

Horsholm: LP 165 Golfbane ved Lerbaekgard — Damgard. Bygherre vurderer, at projektet kan
rummes inden for planernes formal.

Fredensborg: Ingen lokalplaner i tracé.

Hillergd: LP 136 for et omrade st for Kulsviervej. Bygherre vurderer, at projektet kan rummes
inden for planernes formal.

I et omréade syd for Karlebo gar traceet gennem dyrkede arealer, og en del af dette er i Fredens-
borg Kommune udpeget som serligt vaerdifuldt landbrugsomrade. Traceet anlaegges her ved
underboring. Der anlaegges et servitutbeskyttet deklarationsbelte pa 2 m til hver side af led-
ningens midte, dvs. 4 m i alt, jf. afsnit 2.3.4. Dette er ikke til hinder almindelig landbrugsdrift.

Der er fredskovspligt for det areal pa gstsiden af Kulsviervej pa den nordlige del af tracéet, hvor
der i forbindelse med rerudlaegning skal faeldes omkring 60-70 néletraer, jf. Figur 3. Bygherre
har til hensigt at ansgge om en dispensation fra skovloven.

Projektet krydser arealer udpeget som bevaringsvaerdigt landskab i Fredensborg, Hersholm og
Rudersdal Kommuner samt et mindre areal udpeget som specifik geologisk bevaringsveardi i
Fredensborg Kommune. Hvor den passerer sidstnaevnte, sker dette ved anlaeg i dben grav i
eksisterende vej. Styrelsen for Gren Arealomlaegning og Vandmilje vurderer, at projektet ikke
vil have veesentlige negative pavirkninger for landskabsveardier eller omrader udpeget med
specifik geologisk, da der er tale om midlertidigt anleegsarbejde med en varighed pa maksimum
8 uger pr. lokalitet (2-4 uger ved underboringer og 4-8 uger ved streekninger med &ben grav),
og daledningen pa de pagaeldende stykker anlaegges i vejanlaeg eller anleegges ved underboring
pa dyrkede arealer. I driftsfasen er ledningen under jorden uden péavirkning af omgivelserne
og uden behov for driftsmaessig indgriben.

Projektet krydser et areal udpeget som gkologiske forbindelse i Fredensborg Kommune. Sty-
relsen for Gron Arealomlaegning og Vandmilje vurderer, at projektet ikke vil have vaesentlige
negative pavirkninger herp4, da der er tale om midlertidigt anleegsarbejde med en varighed pa
maksimalt 8 uger pr. lokalitet (2-4 uger ved underboringer og 4-8 uger ved streekninger med
aben grav) og ledningen pa det pagaeldende stykker anlaegges i vejanleg og i driftsfasen er led-
ningen under jorden uden pavirkning af omgivelserne.

Projektet krydser arealer udpeget som kulturhistorisk bevaringsvaerdi i Hillerad og Fredens-
borg Kommuner. Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmilje vurderer, at projektet ikke
vil have vaesentlige negative pavirkninger herpa, da der er tale om midlertidigt anlaegsarbejde
med en varighed pd maksimum 8 uger 2-4 uger ved underboringer og 4-8 uger ved straekninger
med aben grav) pr. lokalitet, og da ledningen pa de pagaeldende stykker anlegges i vejanlaeg
eller anleegges ved underboring pa dyrkede arealer og i driftsfasen er ledningen under jorden
uden pavirkning af omgivelserne.
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Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmilje vurderer samlet, at arealanvendelsen ikke
vil have veesentlige negative pavirkninger for de landskabelige eller kulturhistoriske interesser
i omradet eller for omkringboende, da ledningen pa de pageldende stykker anlaegges i vejan-
leeg eller anlaegges ved underboring pa dyrkede arealer og i driftsfasen er ledningen under jor-
den uden pévirkning af omgivelserne og uden egentligt behov for driftsmeessig indgriben. Byg-
herre har ikke oplyst, og Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmiljg har ikke kendskab
til ovrige historiske, kulturelle, arkaologiske eller geologiske landskabstrak inden for projekt-
omradet, som kan blive vaesentligt negativt pavirket af projektet.

18 Kumulative pavirkninger

Kumulative effekter er en helhedsvurdering med hensyntagen til omradets sarbarhed i forhold
til miljopavirkninger fra indevaerende projekt sammenholdt med omrédets andre planer og
projekter. Bygherre oplyser, at de ikke har kendskab til samtidighed med andre lignende an-
laegsprojekter i omradet.

Det er Styrelsen for Gron Arealomlegning og Vandmiljes vurdering, at der med projektet ikke
er risiko for kumulative effekter, der kan give vasentlige miljomassige gener. Det skyldes, at
der ikke er kendskab til andre projekter i omradet samt at eventuelle gener i forbindelse med
anlegsarbejdet vurderes at vere lokale og af midlertidig karakter, hvorfor projektet ikke med-
farer gget kumulative pavirkninger af miljoet sammen med andre lignende anlaeg eller aktivi-
teter i omradet. Projektet vil i driftsfasen ikke bidrage til kumulative pavirkninger i omradet.

19 Miljgpavirkning pa tvaers af landegranser (Espoo)

Projektet vurderes ikke at have graenseoverskridende miljgpavirkninger, idet projektet ikke
forarsager emissioner til miljoet og kun har helt lokale pavirkninger. Der skal dermed ikke ske
sagsbehandling efter Espoo-reglerne.

20 Samlet vurdering af projektet

Projektet vurderes ikke at medfere vaesentlige negative pavirkninger af bilag IV-arter, udpeg-
ningsgrundlaget for neermeste Natura 2000-omrader eller andre beskyttede arter. Realisering
af projektet vurderes ikke at medfere tilstandseendringer for malsatte vandomrader, jf. lov om
vandplanlegning og indsatsbekendtgerelsen, eller i omkringliggende naturomrader omfattet
af naturbeskyttelseslovens § 3. Der forventes ikke vaesentlige gener for befolkningen i omradet
i hverken anleaegs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke genererer emissioner eller udlednin-
ger af miljofarlige forurenende stoffer til luften eller til vide recipienter. Det er derfor Styrelsen
for Gron Arealomlaegning og Vandmiljos vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af
krav om miljgvurdering, da det ud fra det oplyste grundlag ikke vil kunne fa vaesentlig indvirk-
ning pa miljoet.

47



21 Hgring af myndigheder og potentielt berorte lodsejere

Styrelsen for Gron Arealomlagning og Vandmilje har i perioden 17. - 31. august 2026 foretaget
en hgring af Hillered Kommune, Rudersdal Kommune, Fredensborg Kommune, Horsholm
Kommune, Nordsjaellands Museum, Vejdirektoratet, Slots- og Kulturstyrelsen, Fredningsnaev-
net for Nordsjelland, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Dan-
marks Sportsfiskerforbund og @vrige potentielt berarte lodsejere.

Horingssvar og bygherres supplerende bemarkninger hertil er indarbejdet i afgorelsen i det
relevante omfang og/eller fremgar af haringsnotatet (bilag 9).

Bemarkninger indarbejdet i afggrelsen vedrerer pracisering af frivillige aftaler med lodsejere
(afsnit 2.1 0g 2.3.4), gangsti i forbindelse med anlegsarbejde (afsnit 2.6) og udskiftning af kort-
bilag 31 (afgorelsens bilag 4).

Horingssvarene, inkl. bygherres bemarkninger, giver ikke anledning til nye vurderinger i
screeningsafgerelsen.

22 Offentliggorelse

Styrelsen for Gron Arealomlaegning og Vandmiljos afgerelse offentliggeres udelukkende digi-
talt. Materialet kan tilgas pa Styrelsen for Gron Arealomlegning og Vandmiljes hjemmeside
www.sgavimst.dk. Offentliggarelsen finder sted den 10. september 2026. Offentligheden har
adgang til sagens gvrige oplysninger med de begransninger, der folger af lovgivningen.

23 Klagevejledning

Afggrelsen kan paklages til Miljo- og Fadevareklagenavnet for sd vidt angar retlige spergsmal
af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdeekkende foreninger og organisa-
tioner, der som formal har beskyttelsen af natur og miljo eller varetagelsen af vaesentlige bru-
gerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtagter eller love, som dokumenterer deres
formal, og som repraesenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljgvurderingslovens § 50. Du kla-
ger via Klageportalen, som du finder et link til pa forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klage-
portalen ligger ogsd pa www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger pa www.borger.dk eller
www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afggrelsen. En klage
er indgivet, nar den er tilgengelig for myndigheden i Klageportalen. Nar du klager, skal du
betale et gebyr. Du kan laese mere om gebyrordningen og klage pa Miljo- og Fadevareklage-
neaevnets hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagena-

evnet/vejledning/).

Miljo- og Fadevareklagenavnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke modtages
gennem Klageportalen, hvis der ikke er serlige grunde til det. Hvis du ensker at blive fritaget
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Styrelsen for Gren Are-
alomlaegning og Vandmiljg, som videresender anmodningen til Miljo- og Fadevareklagenaev-
net, der traeffer afgorelse om, hvorvidt din anmodning kan imgdekommes.
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Klagen skal veere modtaget senest fire uger efter offentliggerelsen af afgerelsen
dvs. den 8. oktober 2026.

Styrelsen for Grgn Arealomlagning og Vandmiljes afggrelse kan indbringes for domstolene in-
den 6 maneder fra afgerelsens offentliggarelse, jf. Miljgvurderingslovens § 54. P4 www.dom-
stol.dk findes vejledning om at anleegge en retssag ved domstolene.

23.1 Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgarelsen har ikke opsattende virkning, medmindre Miljg- og Fodevareklagenaevnet
bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Styrelsen for Gron Arealomlaegning
og Vandmiljos afgerelse. Udnytter du afggerelsen, indebarer dette ingen begraensning i klage-
naevnets mulighed for at sendre eller ophaeve afgorelsen. Hvis naevnet tilleegger en klage opsaet-
tende virkning, skal du afvente naevnets afggrelse for det anmeldte projekt kan gennemfares, og
navnet kan i den forbindelse pabyde pabegyndte bygge- og anlaegsarbejder standset.

24 Bilag

Bilag 1 — Bygherres ansggning

Bilag 2 — Projektbeskrivelse

Bilag 3 — Oversigtskort

Bilag 4 — Detailkort

Bilag 5 — Vesentlighedsvurdering

Bilag 6 — DHI-rapport

Bilag 7 — Liste med anvendte additiver

Bilag 8 — Bygherres supplerende oplysninger
Bilag 9 — Heringsnotat

Med venlig hilsen

Niels Kurt Nielsen
Miljgvurdering & Plan

nin@sgav.dk
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